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2 

Set Up the Camera 

1 . Install software first. 

Follow on-screen instructions. 

2. Install batteries in camera p. 
Refer to the diagram inside battery 
compartment. 

3. Turn on camera. Press and hold 
camera's power button 

for two seconds. 

Note: Power Save is on by default. 
Camera turns itself off after 
10 minutes of inactivity. Press Power 
button to turn camera back on. 

4. Insert receiver cable into USB port 
when prompted by software Q. 

5. Deploy receiver antenna Q. 
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6. Establish communication between camera and 
receiver by selecting a channel: 

• If the Preview Test Page displays a clear image 
from the camera, simply continue. If not, select 
the Troubleshoot" button to select the channel. 
To change the channel later in the software, 
select Camera Settings under Preview Window, 
and choose Cordless tab. 

• Select the same channel that is indicated 

on the camera. Camera and software must 
have same channel number. 

• To change the channel on the camera, 

use Mode button on camera to choose Channel 
Indicator on Status Display. 

• Use Select button to choose a channel, 
1 through 4. 

• Click OK. Installation is now complete. 




Mode Select 
button button 
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Status Display 



1 . Camera modes 

• Picture mode. Takes a single picture. 

• Video mode. Captures video. 

2. Power save 

• Enable (on by default) 

• Disable (when AC adapter is connected) 

3. Channel indicator (Select a channel, 1 through 4.; 

4. Battery level indicator 
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Selecting Camera Functions 



1 . Press the Mode button to choose camera function. 

2. Camera function flashes when selected. 

3. Press Select button to choose function. 

4. Use Select button to select choices within function (e.g., Channel indicator, channels 1 
through 4, or Power save, on or off). 
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Launching the Software 



Click Start on Windows' Taskbar, and then select ProgramsXLogitechr 
\Logitech' lmageStudio\ 
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Taking Pictures and Videos 



1 . Press and hold Power button (two seconds) to turn on camera. 

2. Launch camera software. 

3. Choose either Video Mode or Picture mode. 

4. Use viewfinder to frame subject. No focusing required. 

5. Take picture or video. Camera works within 75 feet (25 M) of receiver: 

• Picture mode. Press Shutter button. Image displays in camera software. 

• Video mode. Press Shutter button to start filming. 

Video displays in camera software. Press Shutter button to stop filming. 

7 Status LED in View Finder 



Camera Ready. Green LED blinks slowly. 

Video Mode. Green LED blinks quickly when recording video. 

Picture Mode. Green LED stays on for one second, and then the camera returns to ready 
state (green LED blinks slowly). 
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Wall-Mounting the Camera 



Use the wall-mounting bracket and hardware 
to attach camera to wall to set up a monitoring 



1 . Find a suitable location for camera mounting. 

2. Mark wall for drilling using holes in wall mount 
as a guide. 

3. Drill holes in wall where camera is to be installed. 

4. Attach wall mount to wall using screws. 

5. Attach camera stand to wall mount. Camera stand 



station. 



Camera 



snaps into place. 

Attach camera to camera stand. 



Camera 
stand 
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Wall mount 
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English 



Tips 



Lighting. Shoot pictures and videos with bright light sources behind the camera and out 
of the picture area. 

Optimize Reception. Adjust receiver position and receiver antenna for the best picture 
quality. Place receiver as high as possible. Also, try different channels for the best reception. 
Set channel in camera first, then software. See "Set Up the Camera" in this booklet 
for details. 

Wall-mounting the Camera. Use the wall-mounting bracket and hardware to attach 
camera to wall to set up a monitoring station. See "Wall-Mounting the Camera" in 
this booklet to learn how. Wall-mounting works great with the Motion Detection feature 
in the camera software. 

A/C Adapter and Power Save. When wall-mounting the camera for a monitoring 
station set-up, use the camera's A/C adapter to save battery power. Power Save is shut off 
automatically. 

Camera Range. Use the camera up to 75 feet (25 meters) from the receiver. The camera 
communicates with the receiver using radio waves, which can penetrate walls and other 
objects with no effect on reception. 

Minimize Camera Shake. Brace your arms when hand-holding the camera. Use the wall 
mount for remote monitoring. 

Software Updates. To check for new software updates, click the Web Links button on 
the ImageStudio ' software taskbar, and then click "Software Updates." 
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Learn More About the Camera 



Access the How to Guide or online help to learn more about the camera and its software: 

1 . From any activity within the software, click the Help button. 

2. On the Help menu, click either "How-to Guide" or "Contents and Index." You can then 
click the 

• Contents tab to browse by category 

• Index tab to search by keyword 

• Search tab to search by any word 

For additional information about Logitech QuickCam Web cameras, as well as other 
Logitech products, please visit www.logitech.com. 

Warranty 

This product comes with a limited two-year warranty. For more information, 
please read the Product Warranty section found in the User's Guide located on 
the Logitech software CD. 

Logitech camera products are intended to be used in a lawful manner. Certain uses 
of digital PC camera products may be prohibited by local laws in some countries or states, 
such as the surreptitious recording of audio and/or video communications for certain 
purposes. If you have any question about whether a proposed use of your product is lawful, 
you should consult a local legal authority before proceeding. 
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Einrichten der Kamera 



1 . Installieren Sie zuerst die Software 
und folgen Sie dann den 
Bildschirmanweisungen. 

2. Legen Sie die Batterien in die Kamera 
ein p. Richten Sie sich nach 
derAbbildung im Batteriefach. 

3. Turn on camera. Schalten Sie 
die Kamera ein, indem Sie 

den Netzschalter zwei Sekunden 
lang gedruckt halten. 

Hinweis: Der Stromsparmodus ist 
standardmaBig aktiviert. Die Kamera 
schaltet nach 10 Minuten Inaktivitat 
automatisch ab. Drucken Sie 
den Netzschalter, um die Kamera 
wieder einzuschalten. 

4. Schliefcen Sie das Empfangerkabel 
an der USB-Schnittstelle an, wenn Sie 
dazu aufgefordert werden Q. 

5. Bringen Sie die Antenne an Q. 
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6. Stellen Sie die Verbindung zwischen Kamera und 
Empfanger her, indem Sie einen Kanal auswahlen: 

• Wird im Vorschaufenster ein deutliches Bild 
angezeigt, fahren Sie einfach fort. 1st dies 
nicht der Fall, klicken Sie auf "Fehleranalyse", 
um den Kanal auszuwahlen. Um den Funkkanal 
spater in der Software zu wechseln, 

klicken Sie unter dem Vorschaufenster 
auf "Kameraeinstellungen" und dann auf 
die Registerkarte "Kabellos". 

• Wahlen Sie den Funkkabel, der auf der Kamera 
angezeigt wird. Kamera und Software mussen 
dieselbe Kanalnummer haben. 

• Drucken Sie zum Wechseln des Kanals 
der Kamera die Mode-Taste, bis in 

der Statusanzeige "Kanalanzeige" erscheint. 

• Mit der Select-Taste konnen Sie zwischen 1 und 4 wan 

• Klicken Sie auf "OK". Die Installation ist abgeschlossen. 
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Statusanzeige 



1. 



2. 



Kameramodi 

• Bildmodus: Nimmt ein Foto auf. 

• Videomodus: Erfasst ein Video. 

Stromsparmodus: 

• Aktiviert (standardmaftg). 

• Deaktiviert (bei angeschlossenem Netzgerat). 

3. Kanalanzeige (Auswahl zwischen den Kanalen 1-4). 

4. Batterieanzeige 
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Auswahlen von Kamerafunktionen 



1 . Drucken Sie die Mode-Taste, um eine Kamerafunktion auszuwahlen. 

2. Die ausgewahlte Funktion blinkt. 

3. Drucken Sie die Select-Taste, um die Funktion zu aktivieren. 

4. Mit der Select-Taste konnen Sie Optionen einer bestimmten Funktion 
(z.B. Kanalanzeige, Kanalauswahl 1-4, Stromsparmodus an/aus) wahlen. 
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Starten der Software 

Wahlen Sie im Startmenu Windows die Option Prog ramme\ Logitech \ 
Logitech* ImageStudio . 

^3 Aufnehmen von Bildern und Videos 

1 . Halten Sie zum Einschalten der Kamera den Netzschalter zwei Sekunden lang gedruckt. 

2. Starten Sie die Kamera-Software. 

3. Wahlen Sie den Video- bzw. Bildmodus. 

4. Wahlen Sie das Motiv im Sucher. Sie mussen das Bild nicht scharf stellen. 

5. Nehmen Sie das Bild bzw. Video auf. Die Kamera funktioniert in einem Abstand von 
bis zu 25 Metern vom Empfanger. 

• Bildmodus: Drucken Sie den Ausloser. Das Bild wird in der Kamera-Software 
angezeigt. 

• Videomodus: Drucken Sie den Ausloser, um die Videoaufnahme zu starten. 
Die Videoaufnahme wird in der Kamera-Software angezeigt. Drucken Sie 
den Ausloser, um die Videoaufnahme anzuhalten. 



■ Status-LED im Sucher 

Kamera ist bereit: Grune LED blinkt langsam. 

Videomodus: Grune LED blinkt schnell wahrend der Videoaufnahme. 

Bildmodus: Grune LED leuchtet eine Sekunde lang standig und anschiefcend kehrt 
die Kamera in den Betriebsmodus zuruck (grune LED blinkt langsam). 
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{J Wandmontage der Kamera 

Um eine Uberwachungsstation einzurichten, 

befestigen Sie die Kamera mit Hilfe der Halterung an 

der Wand. Kamera 

1 . Suchen Sie eine geeignete Stelle. 

2. Halten Sie die Halterung an die Wand und 
markieren Sie die Bohrungen. 

3. Bohren Sie an den markierten Stellen Locher 
in die Wand. 

4. Befestigen Sie die Halterung mit Hilfe 

der Schrauben. Kametasockel 

5. Setzen Sie den Kamerasockel auf die Wand- 
halterung. Der Sockel sollte einrasten. 

6. Setzen Sie die Kamera in die Halterung. 

Wand- 
halter ung 
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*mJ Tipps 

Ausleuchtung: Achten Sie beim Aufnehmen von Bildern und Videos darauf, dass sich 
eine helle Lichtquelle hinter der Kamera und aufcerhalb des Bildbereichs befindet. 

Optimaler Empfang: Damit die beste Bildqualitat gewahrleistet ist, stellen Sie den 
Empfanger an einer geeigneten Position auf und richten Sie die Antenne entsprechend aus. 
Stellen Sie den Empfanger an einer moglichst hohen Position auf. Probieren Sie aufcerdem 
verschiedene Kanale aus, um den besten Empfang herauszufinden. Stellen Sie zuerst 
den Kanal in der Kamera und dann in der Software ein. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie unter "Einrichten der Kamera". 

Wand montage der Kamera: Befestigen Sie die Kamera mit Hilfe der Halterung 
und der Hardware an der Wand, um eine Uberwachungsstation einzurichten. 
Informationen hierzu finden Sie unter "Wandmontage der Kamera" in dieser Broschure. 
Mit einer an der Wand montierten Kamera konnen Sie beispielsweise die Bewegungs- 
melderfunktion der Software nutzen. 

Netzgerat und Stromsparmodus: Wenn Sie die Kamera zum Einrichten einer Uber- 
wachungsstation an der Wand montieren, verwenden Sie das Netzgerat, um die Batterien 
zu schonen. Dabei wird die Stromsparfunktion deaktiviert. 

Reichweite der Kamera: Die Kamera funktioniert in einem Abstand von bis zu 25 Metern 
vom Empfanger. Die Signale werden uber Funkwellen ubertragen, die Wande und andere 
Hindernisse ohne Beeintrachtigung des Empfangs durchdringen konnen. 

Vermindern eines Wackelns der Kamera: Stutzen Sie beim Filmen die Arme ab, 
um ein Wackeln der Kamera zu verhindern oder verwenden Sie die Wandhalterung. 

Software-Updates: Wenn Sie wissen wollen, ob es Updates gibt, klicken Sie in 
der Taskleiste der ImageStudio Software auf "Web-Links" und wahlen Sie die Option 
"Software-Updates". 
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Weitere Informationen zur Kamera 



Im Handbuch bzw. der Onlinehilfe finden Sie weitere Informationen zur Kamera 
und Software: 

1 . Klicken Sie in der Software auf "Hilfe". 

2. Wahlen Sie im Menu "Hilfe" die Option "Handbuch" bzw. "Inhalt und Index". Sie konnen 
dann folgende Optionen auswahlen: 

• in der Registerkarte "Inhalt" eine Kategorie auswahlen 

• in der Registerkarte "Index" nach einem Schlusselwort suchen 

• in der Registerkarte "Suchen" nach einem Wort suchen 

Weitere Informationen uber Logitech QuickCam -Webkameras und andere Logitecrr- 
Produkte finden Sie unter www.logitech.com. 

Carantie 

Fur dieses Produkt besteht eine beschrankte Garantie von zwei Jahren. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Produktgarantie im Handbuch auf 

der Logitech -Software-CD. 

Kameras von Logitech durfen nicht zu gesetzeswidrigen Zwecken genutzt werden. 
Bestimmte Einsatzmoglichkeiten von PC-Kameras sind evtl. in einigen Landern verboten, 
z.B. heimliche Ton- und/oder Videoaufnahmen fur bestimmte Zwecke. Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, ob ein Vorgang gesetzeswidrig ist, sollten Sie eine entsprechende 
Rechtsauskunft einholen, bevor Sie die Kamera einsetzen. 
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Installation de la camera 

1 . Commencez par installer le logiciel. 
Suivez les instructions qui s'affichent 
a I'ecran. 

2. Placez les piles dans la camera Q. 
Pour ce faire, reportez-vous 

au schema situe dans le logement 
des piles. 

3. Mettez la camera sous tension. 
Appuyez sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le 
enfonce pendant deux secondes. 

Remarque: le mode d'economie 
d'energie est active par defaut. 
La camera se met automatiquement 
hors tension apres 10 minutes 
d'inactivite. Appuyez sur le bouton 
d'alimentation pour remettre 
la camera sous tension. 

4. Inserez le cable du recepteur 
dans le port USB lorsque vous y etes 
invite Q. 

5. Deployez I'antenne du recepteur Q. 
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6. Selectionnez un canal pour etablir la communication 
entre la camera et le recepteur: 

• Si la page de test affiche une image nette, 
poursuivez normalement. Dans le cas contraire, 
selectionnez le bouton de depannage pour 
selectionner un canal. Pour changer de canal 
ulteheurement dans le logiciel, selectionnez 
Parametres de la camera dans la fenetre d'apercu, 
puis choisissez I'onglet Sans fil. 

• Selectionnez le canal indique par la camera. 

La camera et le logiciel doivent correspondre 
au meme canal. 

• Pour changer le canal de la camera, appuyez sur 
le bouton Mode (sur la camera) pour choisir 
I'indicateur de canal dans I'affichage de Petat. 

• Appuyez sur le bouton Select pour choisir 
un numero de canal (de 1 a 4). 

• Cliquez sur OK. ^installation est terminee. 



Bouton 
Mode 



Bouton 
Select 
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Affichage de I'etat 



1. Modes de la camera 

• Mode photo. Prise de photos. 

• Mode video. Enregistrement video. 

2. Economie d'energie 

• Active (par defaut) 

• Desactive (lorsque I'adaptateur AC est connecte) 

3. Indicateur de canal (selection d'un canal: 1 a 4) 

4. Indicateur du niveau de charge des piles 
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Selection des fonctions de la camera 



1 . Appuyez sur le bouton Mode pour choisir une fonction. 

2. La fonction selectionnee clignote. 

3. Appuyez sur le bouton Select pour choisir cette fonction. 

4. Appuyez sur le bouton Select pour etablir un choix au sein de la fonction 
(ex.: indicateur de canal, canaux 1 a 4 ou mode d'economie d'energie active 
ou desactive). 
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Lancement du logiciel 

Cliquez sur le menu Demarrer dans la barre des taches de Windows , puis selectionnez 
Programmes\Logitech \Logitecfr ImageStudio". 

^3 Prise de photos et enregistrement video 

1 . Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfonce (pendant deux secondes) 
pour mettre la camera sous tension. 

2. Lancez le logiciel de la camera. 

3. Choisissez le mode photo ou le mode video. 

4. Cadrez le sujet a I'aide du viseur. Aucune mise au point n'est necessaire. 

5. Prenez une photo ou enregistrez une video. La camera fonctionne dans un rayon 
de 25 metres autour du recepteur. 

• Mode photo. Appuyez sur le bouton du declencheur. La photo s'affiche dans 
le logiciel de la camera. 

• Mode video. Appuyez sur le bouton du declencheur pour commencer a filmer. 
La video s'affiche dans le logiciel de la camera. Appuyez sur le bouton 

du declencheur pour cesser de filmer. 



■ Temoin d'etat du viseur 

Camera prete. Le temoin vert clignote lentement. 

Mode video. Le temoin vert clignote rapidement pendant I'enregistrement video. 

Mode photo. Le temoin vert est allume pendant une seconde, puis la camera est prete 
a nouveau (le temoin vert clignote lentement). 
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Fixation de la camera au mur 



Utilisez les pattes de fixation murale pour fixer 

la camera au mur si vous voulez mettre en place un 

poste de surveillance. 

1 . Trouvez un emplacement adapte pour fixer 
la camera. 

2. Marquez le mur au crayon a I'aide des trous de 
la fixation. 

3. Percez des trous dans le mur a I'endroit ou 
vous souhaitez installer la camera. 

4. Apposez la fixation au mur a I'aide de vis. 

5. Fixez le socle de la camera a la fixation murale. 
Le socle de la camera produit un die une fois 
qu'il est en place. 

6. Fixez la camera au socle. 



Camera 



Socle de 
la camera 



Fixation 
murale 
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Conseils 



Eclairage. II est preferable de prendre des photos et d'enregistrer des videos avec 

des sources de lumiere vive situees derriere la camera et en dehors de la zone de I'image. 

Reception optimale. Reglez la position du recepteur et de son antenne afin d'obtenir 
une qualite d'image optimale. Pour ce faire, placez le recepteur aussi haut que possible. 
Essayez differents canaux jusqu'a obtention de la meilleure reception. Reglez d'abord 
le canal dans la camera, puis dans le logiciel. Reportez-vous a la section Installation de 
la camera de ce livret pour en savoir plus. 

Fixation de la camera au mur. Utilisez les pattes de fixation murale pour fixer la camera 
au mur si vous voulez mettre en place un poste de surveillance. Pour en savoir plus, 
reportez-vous a la section Fixation de la camera au mur de ce livret. La fixation murale 
est particulierement adaptee a la fonction de detection de mouvements du logiciel de 
la camera. 

Adaptateur AC et economie d'energie. Lorsque vous fixez la camera au mur 
pour mettre en place un poste de surveillance, utilisez I'adaptateur AC de la camera 
afin d'economiser la charge des piles. Le mode d'economie d'energie s'interrompt 
automatiquement. 

Portee de la camera. Vous pouvez utiliser la camera dans un rayon de 25 metres 
autour de son recepteur. La camera communique avec le recepteur par I'intermediaire 
d'ondes radio pouvant penetrer les murs et autres objets sans affecter la reception. 

Stabilisation de la camera. Tenez fermement la camera afin qu'elle soit le plus stable 
possible. Utilisez la fixation murale pour la surveillance a distance. 

Mises a jour logicielles. Pour rechercher des mises a jour logicielles, cliquez sur le bouton 
Liens Web de la barre des taches du logiciel ImageStudio , puis selectionnez Mises a jour 
logicielles. 
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Informations complementaires sur la camera 



Consultez le Guide d'installation ou I'aide en ligne pour de plus amples informations sur 
la camera et le logiciel qui I'accompagne. 

1 . Quelle que soit I'application du logiciel que vous utilisez, cliquez sur le bouton d'aide. 

2. Dans le menu d'aide, cliquez sur Guide d'installation ou sur Sommaire et index. 
Vous pouvez ensuite cliquer sur 

• Ponglet Sommaire pour effectuer une recherche par categorie 

• Ponglet Index pour effectuer une recherche par mot-cle 

• I'onglet Recherche pour rechercher les mots de votre choix. 

Pour plus d'informations sur les cameras Web QuickCam de Logitech et sur les autres 
produits Logitech', consultez le site www.logitech.com. 

Garantie 

Ce produit est fourni avec une garantie limitee de deux ans. Pour plus d'informations, 
veuillez lire la section intitulee Garantie du produit dans le Guide de I'utilisateur sur le CD 
du logiciel Logitech 0 . 

Les cameras de Logitech doivent faire I'objet d'une utilisation legale. Certaines utilisations 
de cameras numeriques pour PC peuvent etre interdites par les lois locales dans certains 
pays ou etats, telles que I'enregistrement clandestin de communications audio ou video 
pour des usages particuliers. Pour toute question concernant la legalite de ('utilisation 
proposee de votre produit, veuillez consulter une autorite legale locale au prealable. 
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Installazione 
della videocamera 

1 . Installare dapprima il software. 
Seguire le istruzioni visualizzate 
sullo schermo. 

2. Inserire le batterie nella video- 
camera p. Fare riferimento 

al disegno all'interno del vano 
porta batterie. 

3. Accendere la videocamera. 
Tenere premuto il pulsante 

di accensione della videocamera 
per due secondi. 

Nota: La funzione di risparmio 
di energia e attivata per 
impostazione predefinita. 
La videocamera si spegne 
dopo 10 minuti di inattivita. 
Per riaccendere la video-camera, 
premere il pulsante di accensione. 

4. Collegare il cavo del ricevitore 

alia porta USB quando richiesto Q. 

5. Estrarre I'antenna del ricevitore Q. 
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6. Stabilire la comunicazione tra videocamera e ricevitore 
selezionando un canale: 

• Se nella pagina di prova viene visualizzata 
un'immagine chiara, proseguire. In caso contrario, 
fare die sul pulsante Risoluzione dei problemi 
per selezionare un canale. Per modificare in 
seguito il canale mediante il software, 
scegliere Impostazioni videocamera nella finestra 
Anteprima, quindi selezionare la scheda Cordless. 

• Selezionare lo stesso canale indicato nella video- 
camera. E necessario che il numero di canale 
nella videocamera corrisponda a quello 

nel software. 




Pulsante 
Mode 



Per modificare il canale nella videocamera, 
utilizzare il pulsante Mode per selezionare 
Pindicatore di canale sul display di stato. 
Utilizzare il pulsante Select per scegliere un canale, da 1 a 4. 
Fare die su OK. L'installazione e stata completata. 



Pulsante 
Select 
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Display di stato 

1 . Modalita delta videocamera 

• Modalita fotografia. Consente di scattare 
una fotografia. 

• Modalita video. Consente di riprendere un video. 

2. Risparmio energia 

• Attivato (e attivato per impostazione predefinita) 

• Disattivato (quando I'adattatore CA e collegato) 

3. Indicatore di canale (consente di selezionare un canale, 
da 1 a 4.) 

4. Indicatore del livello delle batterie 

4 

1^ Selezione delle funzioni della videocamera 

1 . Premere il pulsante Mode per selezionare una funzione della videocamera. 

2. La funzione selezionata lampeggia. 

3. Premere il pulsante Select per confermare la scelta. 

4. Utilizzare il pulsante Select per selezionare le diverse opzioni di una funzione 
(ad esempio, Indicatore di canale, un canale da 1 a 4 o Risparmio energia, 
attivo o disattivo). 

Avvio del software 

Fare die su Start sulla barra delle applicazioni di Windows', quindi selezionare 
Programmi\Logitech \Logitecrr ImageStudio . 
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Come scattare fotografie e riprendere video 



1 . Tenere premuto il pulsante di accensione per circa due secondi per accendere 
la videocamera. 

2. Awiare il software della videocamera. 

3. Scegliere la modalita video o la modalita fotografia. 

4. Inquadrare il soggetto con il mirino. La messa a fuoco non e necessaria. 

5. Scattare una fotografia o riprendere il video a seconda della modalita selezionata. 
La videocamera funziona in un raggio di 25 m dal ricevitore: 

• Modalita fotografia. Premere il pulsante dell'otturatore. L'immagine viene 
visualizzata nel software. 

• Modalita video. Premere il pulsante dell'otturatore per iniziare a filmare. 
II filmato viene visualizzato nel software. Premere il pulsante dell'otturatore 
per interrompere la ripresa. 



■ LED di stato del mirino 

Videocamera pronta. II LED e verde e lampeggia lentamente. 

Modalita video. II LED e verde e lampeggia vetocemente nel corso della registrazione 
del video. 

Modalita fotografia. II LED e verde e resta acceso per circa un secondo finche la video- 
camera e pronta per lo scatto (il LED e verde e lampeggia lentamente). 
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Montaggio a muro della videocamera 



Per approntare una stazione di controllo, 

fissare la videocamera alia parete utilizzando I'hardware 

e N supporto appositi. 

1 . Individuare la posizione ottimale per il montaggio 
della videocamera. 

2. Segnare sulla parete i punti in cui si desidera 
eseguire i fori, servendosi del supporto come guida. 

3. Perforare la parete nei punti di montaggio. 

4. Fissare il supporto alia parete mediante le viti 
fornite. 

5. Fissare saldamente la base della videocamera 
sul supporto. La base si fissa in posizione con 
uno scatto. 

6. Inserire la videocamera nella base. 



Videocamera 



Base 
della video- 
camera 



Supporto per 
la parete 
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Suggerimenti 



llluminazione. Scattare fotografie e riprendere video con la fonte luminosa alle spalle 
della videocamera e al di fuori dell'area dell'immagine. 

Ottimizzare la ricezione. Regolare la posizione e I'antenna del ricevitore per ottenere 
la qualita migliore delle immagini. Collocare il ricevitore piu in alto possibile. 
Provare inoltre canali diversi per ottenere una ricezione ottimale. Impostare prima il canale 
nella videocamera, quindi nel software. Per dettagli vedere la sezione "Installazione 
della videocamera" del presente opuscolo. 

Montaggio a muro della videocamera. Per approntare una stazione di controllo, 
fissare la videocamera alia parete utilizzando ('hardware e il supporto appositi. 
Per istruzioni vedere la sezione "Montaggio a muro della videocamera" del presente 
opuscolo. II montaggio a muro e indicato per il rilevamento dei movimenti, 
una delle funzionalita disponibili con il software della videocamera. 

Adattatore C/A e risparmio energia. Quando si fissa la videocamera alia parete per 
il controllo a distanza, utilizzare I'adattatore C/A fornito per ridurre il consumo energetico. 
La funzione di risparmio di energia viene disattivata automaticamente. 

Raggio d'azione della videocamera. Utilizzare la videocamera entro una distanza 
massima di 25 metri dal ricevitore. La comunicazione tra la videocamera e il ricevitore 
awiene mediante onde radio che attraversano i muri e altri oggetti senza ripercuotersi 
sulla ricezione. 

Evitare riprese mosse. Appoggiare le braccia quando si impugna la videocamera. 
Utilizzare il montaggio a parete per il controllo a distanza. 

Aggiornamenti del software. Percontrollare sesono disponibili aggiornamenti software, 
fare die sul pulsante Collegamenti Web sulla barra della applicazione del software 
ImageStudio , quindi fare die Aggiornamenti software. 
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Ulteriori informazioni sulla videocamera 



Per ulteriori informazioni sulla videocamera e sul software, accedere alia Guida all'uso 
o alia guida in linea: 

1 . In qualsiasi attivita del software fare die su ?. 

2. Dal menu ? scegliere Guida all'uso o Sommario e indice, quindi fare die sulla 

• Scheda Sommario per consultare la guida in base alle categorie 

• Scheda Indice per ricercare parole chiave 

• Scheda Gerca per ricercare qualsiasi termine 

Per ulteriori informazioni sulle videocamere Web Logitech QuickCam , nonche su altri 
prodotti Logitech 0 , visitare www.logitech.com. 

Garanzia 

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Per ulteriori 
informazioni, leggere la sezione sulla Garanzia del prodotto nella Guida all'uso nel CD 
di Logitech . 

Le videocamere Logitech sono state ideate per essere utilizzate nel rispetto della legge. 
Alcuni usi delle videocamere digitali per PC possono essere proibiti dalla legge in alcuni 
paesi o stati, quali la registrazione non autohzzata di comunicazioni audio e/o video 
per alcuni scopi. In caso di dubbi sugli usi consentiti dalla legge, consultare le autorita legali 
locali prima di procedere. 
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Camara 
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Instalacion de la camara 

1 . Instale primero el software. 

Siga las instruccionesque se muestran 
en pantalla. 

2. Instale las pilas en la camara p. 
Consulte el diagrama en 

el compartimento de las pilas. 

3. Encienda la camara. Mantenga 
pulsado el boton de encendido 
durante dos segundos. 

Nota: El ahorro de energia 

esta activado de manera 

predeterminada. Despues de 

10 minutos de inactividad la camara 

se apaga. Para volver a encender 

la camara, pulse el boton 

de encendido. 

4. Cuando se lo indique el software, 
introduzca el cable del receptor 
en el puerto USB Q. 

5. Despliegue la antena del receptor Q. 



34 Espano 



6. Establezca la comunicacion entre la camara 
y el receptor seleccionando un canal: 

• Si la pagina de prueba muestra una imagen 
nitida de la camara, continue. Si no es asi, 
seleccione el boton de resolucion de problemas 
para seleccionarel canal. Para cambiarel canal mas 
adelante en el software, seleccione Configuracion 
en la ventana de vista previa y elija la ficha 
Inalambrico. 

• Seleccione el mismo canal que se indica en 

la camara. La camara y el software deben tener 
el mismo numero de canal. 

• Para cambiar el canal en la camara, utilice el boton 
Mode de la camara para elegir el indicador de canal 
en la pantalla de estado. 

• Utilice el boton Select para elegir un canal, del 1 al 4. 

• Haga die en Aceptar. Se ha completado la instalacion 
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Pantalla de estado 



1. Modos de la camara 

• Modo de fotografia. Toma una sola fotografia. 

• Modo de video. Captura video. 

2. Ahorro de energia 

• Activado (de manera predeterminada) 

• Desactivado (cuando el adaptador CA 
esta conectado) 

3. Indicador de canal (seleccione un canal, del 1 al 4) 

4. Indicador de estado de las pilas 
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Seleccion de las funciones de la camara 



1 . Pulse el boton Mode para elegir la funcion de la camara. 

2. La funcion de la camara parpadea cuando se selecciona. 

3. Pulse el boton Select para elegir la funcion. 

4. Utilice el boton Select para seleccionar las opciones de la funcion (por ejemplo, 
indicador de canal, canal del 1 al 4, o activacion o desactivacion del ahorro de energia). 
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Inicio del software 

Haga die en Inicio en la barra de tareas de Windows^ y seleccione Programas\Logitech 
\Logitech' lmageStudio\ 

^3 Captura de fotografias y videos 

1 . Mantenga pulsado el boton de encendido (dos segundos) para encender la camara. 

2. Inicie el software de la camara. 

3. Elija el modo de video o el modo de fotografia. 

4. Utilice el visor para encuadrar el sujeto. No es necesario enfocar. 

5. Tome fotografias o video. La camara funciona a 25 metros del receptor. 

• Modo de fotografia. Pulse el boton del obturador. La imagen se muestra en 
el software de la camara. 

• Modo de video. Pulse el boton del obturador para comenzar a grabar. El video 
se muestra en el software de la camara. Pulse el boton del obturador para detener 
la grabacion. 



■ Indicador de estado en el visor 

Camara lista. El indicador verde parpadea lentamente. 

Modo de video. El indicador verde parpadea con rapidez al grabar video. 

Modo de fotografia. El indicador verde se queda encendido un segundo y, a continuacion, 
la camara vuelveal estado de camara lista (el indicador verde parpadea lentamente). 
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KJ Montaje en pared de la camara 



Utilice la pieza de montaje en pared para montar la 
camara en una pared e instalar una estacion de 
supervision. 

1 . Busque una ubicacion adecuada para el montaje 
de la camara. 

2. Marque la pared antes de taladrar con la ayuda 
de los agujeros de la pieza de montaje en pared. 

3. Taladre los agujeros en la pared donde vaya 
a instalar la camara. 

4. Fije la pieza de montaje en pared con 
los tornillos. 

5. Instale el soporte de la camara a la pieza 
de montaje en pared. La camara se ajustara 
a la perfeccion. 

6. Coloque la camara en su soporte. 



Camara - 



Soporte - 
de la camara 



Pie2a - 
de montaje 
en pared 
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Consejos 



lluminacion: Tome fotografias o grabe videos de modo que las posibles fuentes de luz 
intensa queden a su espalda, fuera de la imagen. 

Optimizacion de la recepcion. Ajuste la posicion y la antena del receptor para obtener 
buena calidad de imagen. Coloque el receptor lo mas alto posible. Pruebe con canales 
diferentes para obtener la mejor recepcion. Configure primero el canal en la camara y, 
a continuacion, el software. Consulte la seccion "Instalacion de la camara" en este 
documento para mas informacion. 

Montaje en pared de la camara. Utilice la pieza de montaje en pared para montar 
la camara en la pared e instalar una estacion de supervision. Consulte la seccion 
"Montaje en pared de la camara" en este documento para mas informacion. El montaje 
en pared funciona a la perfection con la funcion de detection de movimiento del software 
de la camara. 

Adaptador CA y ahorro de energia. Al montar la camara en pared para la instalacion 
de una estacion de supervision, utilice el adaptador CA para ahorrar la energia de las pilas. 
El ahorro de energia se desactiva automaticamente. 

Radio de action de la camara. Puede usar la camara en un radio de hasta 25 metros 
de distancia del receptor. La camara se comunica con el receptor por ondas de radio, 
para las que paredes u otros obstaculos no suponen un impedimenta para la recepcion. 

Reduction de los movimientos de camara al capturar imagenes. Sujete la camara 
firmemente. Utilice la pieza de montaje en pared para la supervision remota. 

Actualizaciones de software. Para buscar nuevas actualizaciones de software, haga die 
en el boton de vinculos Web situado en la barra de tareas del software de ImageStudio " y, 
a continuacion, en "Actualizaciones de software". 
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Mas informacion sobre la camara 



El manual del usuario y el sistema de ayuda en pantalla proporcionan mas informacion 
sobre la camara y el software: 

1 . En cualquier actividad del software , haga die en el boton Ayuda. 

2. En el menu Ayuda, haga die en Manual del usuario o Contenido e (ndice. A continuation, 
podra hacerclicen la 

• Ficha Contenido para navegar por categorias 

• Ficha Indice para buscar por palabras clave 

• Ficha Buscar para buscar una palabra concreta 

Para mas informacion sobre camaras Web Logitech QuickCam' y otros productos 
Logitech , visite la pagina www.logitech.com. 

Garantia 

Este producto tiene dos ahos de garantia limitada. Para mas informacion, consulte 

la section de garantia de producto que aparece en el Manual del usuario ubicado en el CD 

de software Logitech . 

Las camaras Logitech deberian utilizarse dentro de lo permitido por la ley. Es posible 
que las leyes de algunos paises o estados prohiban usos de camaras digitales para PC tales 
como la grabacion subrepticia de audio o video para ciertos propositos. En caso de dudas 
sobre la legalidad del uso que piensa hacer de su camara, consulte con las autoridades 
competentes antes de utilizarla. 
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Camara 
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Configure a Camara 



1 . Instale primeiro o software. 
Siga as instrucoes na tela. 

2. Coloque a bateria na camara 
Consulte o diagrama no interior 
do compartimento da bateria. 

3. Ligue a camara. Pressione por 
dois segundos o botao de forca 
da camara. 

Observagao: O recurso Economia 
de Energia e ativado por padrao. 
A camara desliga-se apos 10 minutos 
de inatividade. Pressione o botao 
Forca para ligar a camara 
novamente. 

4. Insira o cabo do receptor 

na porta USB quando solicitado 
pelo software Q. 

5. Mova a antena do receptor Q. 
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6. Estabeleca a comunicacao entre a camara e o receptor, 
selecionando um canal: 

• Se a pagina de teste de visualizacao exibir uma 
imagem clara da camara, prossiga. Caso contrario, 
selecione o botao Solucao de Problemas 

para selecionar o canal. Para alterar o canal 
posteriormente no software, selecione 
Configuragoes da Camara, na janela Visualizar, 
e escolha a guia Sem Fio. 

• Selecione o mesmo canal que estiver indicado 
na camara. A camara e o software devem usar 
o mesmo numero de canal. 

• Para alterar o canal na camara, use o botao Modo 
na camara para escolher Indicador de Canal 

ou Exibicao do Status. 

• Use o botao Selecionar para escolher um canal, 
de 1 a 4. 

• Clique em OK. A instalacao esta concluida. 
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Exibicao do Status 



1 . Modos da camara 

• Modo Fotografia. Tira uma unica fotografia. 

• Modo Video. Captura video. 

2. Economia de Energia 

• Ativar (ativado por padrao) 

• Desativar (quando o adaptador AC 
estiver conectado) 

3. Indicador de canal (selecione um canal, de 1 a 4) 

4. Indicador de nivel da bateria 
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I Selecionando Funcoes da Camara 



1 . Pressione o botao Modo para escolher a funcao da camara. 

2. A funcao da camara pisca ao ser selecionada. 

3. Pressione o botao Selecionar para escolher a funcao. 

4. Use o botao Selecionar para selecionar opgoes de uma funcao (por exemplo, 
indicador de canal, canais de 1 a 4 ou Economia de Energia, ativado ou desativado. 
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Iniciando o Software 



Clique em Iniciar, na barra de tarefas do Windows' e, em seguida, selecione 
Programas\Logitech \Logitech ImageStudio . 

^3 Fazendo Fotografias e Videos 

1 . Pressione por dois segundos o botao Forca para ligar a camara. 

2. Inicie o software da camara. 

3. Escolha o modo Video ou o modo Fotografia. 

4. Use o visor para enquadrar o objeto. Nao requer focalizacao. 

5. Faca a fotografia ou o video. A camara funciona a uma distancia de 25 metros 
do receptor: 

• Modo Fotografia. Pressione o botao Obturador. A imagem e exibida no software 
da camara. 

• Modo Video. Pressione o botao Obturador para iniciar a gravacao. O video 
e exibido no software da camara. Pressione o botao Obturador para parar. 



■ LED de Status no Visor 

Camara Pronta. O LED verde pisca devagar. 

Modo Video. O LED verde pisca rapidamente durante a gravacao de video. 

Modo Fotografia. O LED verde permanece aceso por um segundo e, em seguida, 
a camara volta ao estado de pronta (o LED verde pisca devagar). 
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Montagem da Camara na Parede 



Use o suporte e pegas para montagem na parede para 
instalar uma estacao de monitoria com a camara 
afixada a parede. 

1 . Escolha urn local adequado para a montagem 
da camara. 

2. Use os furos no suporte de parede como guias 
para marcar a parede para a perfuracao. 

3. Fure a parede no local onde a camara sera 
instalada. 

4. Afixe o suporte a parede usando parafusos. 

5. Coloque o suporte da camara no suporte 

de parede. O suporte da camara ira se encaixar. 

6. Coloque a camara no suporte. 



camara 



Suporte 
da cSmara 



Montagem 
na parede 
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Dicas 



lluminacao. Tire fotografias e grave videos com fontes de luz forte situadas atras 
da camara e fora da area a ser fotografada. 

Otimize a Recepcao. Ajuste a posicao do receptor e da antena para obter uma melhor 
qualidade de imagem. Coloque o receptor no local mais alto possivel. Experimente canais 
diferentes para obter melhor recepcao. Defina primeiro o canal na camara, depois no 
software. Consulte a secao Configure a Camara, neste folheto, para obter mais detalhes. 

Montagem da Camara na Parede. Use o suporte e pecas para montagem na parede 
para instalar uma estacao de monitoria com a camara afixada a parede. Consulte a segao 
Montagem da Camara na Parede, neste folheto, para obter instrucoes. A montagem 
na parede funciona muito bem com o recurso de Deteccao de Movimento do software 
da camara. 

Adaptador AC e Economia de Energia. Ao montar a camara na parede para instalar 
uma estacao de monitoria, use o adaptador AC da camara para a economizar energia 
da bateria. O recurso de Economia de Energia desliga-se automaticamente. 

Alcance da Camara. Use a camara a uma distancia maxima de 25 metros do receptor. 
A camara comunica-se com o receptor usando ondas de radio que podem penetrar 
paredes e outros objetos sem interferencia na recepcao. 

Minimize o Tremor da Camara. Firme os bracos ao segurara camara. Use o suporte 
de parede para monitoria remota. 

Atualizacoes do Software. Para verificar as atualizacoes recentes de software, 
clique no botao Links da Web, na barra de tarefas do software ImageStudkr , e clique 
em Atualizagoes do Software. 
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Saiba Mais Sobre a Camara 



Acesse o Guia do Usuario ou a ajuda on-line para informacoes sobre a camara e o software. 

1 . A partir de qualquer atividade no software, clique no botao Ajuda. 

2. No menu Ajuda, clique em Manual do Usuario ou em Conteudo e indice. Em seguida, 
clique na 

• Guia Conteudo para procurar por categoria; 

• Guia Indice para procurar por palavra-chave; 

• Guia Procurar para procurar qualquer palavra. 

Para obter mais informacoes sobre camaras da Web QuickCam da Logitech , assim como 
outros produtos da Logitech , visite www.logitech.com. 

Garantia 

Este produto tern uma garantia limitada de dois anos. Para obter mais informacoes, 
consulte a secao Garantia do Produto, no Guia do Usuario localizado no CD do software 
da Logitech'. 

Os produtos de camara da Logitech destinam-se a usos que se conformem a lei. 
Determinados usos da camara digital de PC podem ser proibidos por leis locais em alguns 
paises ou estados, tais como gravagao clandestina de audio e/ou comunicacoes de video 
para determinados propositos. Se tiver alguma duvida se um uso intencionado do produto 
e licito, consulte uma autoridade legal antes de prosseguir. 
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Nederlands 




De camera instellen 



1 . Installeer eerst de software. 

Volg de instructies op het scherm. 

2. Plaats de batterijen in de camera 
Kijk naar het diagram in de batterij- 
houder. 

3. Zet de camera aan. Houd de aan-/ 
uitknop van de camera 

twee seconden ingedrukt. 

N.B.: Energiebesparing staat 
standaard aan. De camera wordt na 
10 minuten inactiviteit automatisch 
uitgezet. Druk op de aan-/uitknop 
om de camera weer aan te zetten. 

4. Sluit het snoer van de ontvanger 
op de USB-poort aan wanneer u 
hierom gevraagd wordt 0. 

5. Schakel de antenne van de 
ontvanger in Q. 




wegpiaien. 
maar irlovomn 
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6. Selecteer een kanaal om de communicatie tussen 
de camera en de ontvanger tot stand te brengen: 

• Als de voorbeeldtestpagina een helder beeld van 
uw camera weergeeft, kunt u gewoon verdergaan. 
Is dit niet het geval dan selecteert u de knop 
Problemen oplossen om een kanaal te kiezen. 
Als u het kanaal later in de software 

wilt wijzigen, selecteert u 'Camera-instellingen' 
in het voorvertoningsvenster en vervolgens 
het tabblad Draadloos. 

• Selecteer het kanaal dat op uw camera 
wordt aangegeven; camera en software 
moeten hetzelfde kanaalnummer hebben. 

• U kunt het kanaal op de camera wijzigen door 
via de modusknop op de camera de 
Kanaalindicator in de statusdisplay te kiezen. 

• Kies een kanaal van 1 tot 4 via de selectieknop. 

• Klik op OK. De installatie is nu voltooid. 
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Statusdisplay 



1. Cameramodi 

• Fotomodus. Neemt een foto. 

• Videomodus. Legt video vast. 

2. Energiebesparing 

• Aan (is standaard ingeschakeld.) 

• Uit (wanneer A/C-adapter aangesloten is) 

3. Kanaalindicator (selecteer een kanaal van 1 tot 4.] 

4. Indicator voor het batterijniveau 
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Camerafuncties selecteren 



1 . Druk op de modusknop om een camerafunctie te kiezen. 

2. Een camerafunctie knippert wanneer u deze selecteert. 

3. Druk op de selectieknop om een functie te kiezen. 

4. Gebruik de selectieknop ook om binnen de functie opties te kiezen 
(bijvoorbeeld kanaalindicator, kanaal 1 tot 4, of Energiebesparing aan of uit). 
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*mJ De software starten 

Klik "Start" op de Windows -taakbalk aan en selecteer dan Programma's\ Logitech 
\Logitech lmageStudio\ 

^3 Foto's en video's maken 

1 . Houd de aan-/uitknop (twee seconden) ingedrukt om de camera aan te zetten. 

2. Start camerasoftware. 

3. Kies videomodus of fotomodus. 

4. Gebruik de zoeker om net onderwerp in beeld te brengen. Geen scherpstelling vereist. 

5. Foto maken of video opnemen. De camera werkt binnen 25 meter van de ontvanger: 

• Fotomodus. Druk op de sluiterknop. Het beeld wordt in de camerasoftware 
weergegeven. 

• Videomodus. Druk op de sluiterknop om te gaan filmen. De video wordt in de 
camerasoftware weergegeven. Druk op de sluiterknop om het filmen stop te zetten. 



■ Status-LED in zoeker 

Camera is gereed. Groene LED knippert langzaam. 

Videomodus. Groene LED knippert snel wanneer er video opgenomen wordt. 

Fotomodus. Groene LED blijft een seconde aan en gaat daarna langzaam knipperen zodra 
de camera gebruiksklaar is. 
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KJ Wandmontage van de camera 

Gebruik de wandarmatuur en hardware om 
de camera aan de muur te bevestigen en zo 
een controlepost in te stellen. 

1 . Zoek een geschikte plaats om uw camera op 
te hangen. 

2. Markeer aan de hand van de gaatjes in de wand- 
armatuur op de muur, waar u wilt boren. 

3. Boor gaten in de muur waar u de camera wilt 
installeren. 

4. Bevestig de wandarmatuur met schroeven aan 
de muur. 

5. Bevestig de camerahouder aan de wandarmatuur. 
De camerahouder klikt op zijn plaats. 

6. Bevestig de camera aan de camerahouder. 



Camera 



Camera- 
houder 



Wand- 
armatuur 
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Tips 



Belichting. Maak foto's en video's met heldere lichtbronnen achter de camera en buiten 
het beeldgebied. 

Ontvangst optimaliseren. Pas de positie van de ontvanger en zijn antenne aan voor 
optimate beeldkwaliteit. Plaats de ontvanger zo hoog mogelijk. U kunt ook verschillende 
kanalen proberen voor een optimale ontvangst. Stel eerst het kanaal op uw camera en dan 
in de software in. Raadpleeg "De camera instellen" in dit boekje voor meer informatie. 

Wandmontage van de camera. Gebruik de wandarmatuur en hardware om de camera 
aan de muurte bevestigen en zo een controlepost in te stellen. Raadpleeg "Wandmontage 
van de camera" in dit boekje voor meer informatie. Wandmontage werkt uitstekend met 
de bewegingsdetectiefunctie in de camerasoftware. 

A/C-adapter en Energiebesparing. Gebruik de A/C-adapter van de camera 
om batterijvermogen te besparen wanneer u de camera aan de muur hangt om 
een controlepost op te zetten. Energiebesparing wordt automatisch uitgezet. 

Camerabereik. U kunt uw camera tot 25 meter van de ontvanger gebruiken. De camera 
communiceert met de ontvanger via radiogolven die door muren en andere voorwerpen 
kunnen gaan zonder dat dit de ontvangst beinvloedt. 

Trillen van camera minimaliseren. Ondersteun uw armen wanneer u de camera 
vasthoudt. Gebruik de wandarmatuur voor controle op afstand. 

Software-updates. Als u op nieuwe software-updates wilt controleren, klikt u de knop 
Webkoppelingen op de taakbalk van de ImageStudio -software aan. Select eer dan de optie 
Software-updates. 
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Meer informatie over de camera 



Raadpleeg de gebruikersgids en online-Help voor meer informatie over de camera 
en bijbehorende software. 

1 . Vanuit elke activiteit in de software kunt u op de Help-knop klikken. 

2. In het Help-menu klikt u op de gebruikersgids of op "Inhoud en Index". U kunt dan 
klikken op de tab: 

• Inhoud om op categorie te bladeren 

• Index om op trefwoorden te zoeken 

• Zoeken om op willekeurige woorden te zoeken. 

Meer informatie over de QuickCam-webcamera's van Logitech en andere Logitech - 
producten vindt u op www.logitech.com. 

Garantie 

Dit product wordt met een beperkte garantie van twee jaar geleverd. Lees de product- 
garantiesectie in de gebruikersgids op de Logitech -software-cd voor meer informatie. 

Logitech-camera producten zijn bedoeld voor legaal gebruik. Bepaald gebruik van digitale 
pc-cameraproducten kan door plaatselijke wetten in sommige landen of staten verboden 
zijn, zoals het heimelijk opnemen van audio- en/of videocommunicaties voor bepaalde 
doeleinden. Als u vragen heeft over de wettelijkheid van het geplande gebruik van 
uw product, raadpleeg dan een plaatselijke wettelijke autoriteit voordat u verdergaat. 
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Kameran 




Svenska 



Installera kameran 

1 . Installera forst programmed 
Folj anvisningarna pa skarmen. 

2. Satt i batterierna i kameran □ 
(se bilden i batteriluckan 

for batteriernas placering). 

3. Satt pa kameran. Hall ner power- 
knappen i tva sekunder. 

OBS! Energisparfunktionen aktiveras 
automatiskt. Kameran stangs 
av automatiskt efter 10 minuters 
inaktivitet. Tryck pa Power for att 
satta pa kameran igen. 

4. Anslut mottagaren till USB-porten nar 
meddelandet visas pa skarmen Q. 

5. Fall ut mottagarantennen Q. 
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6. Uppratta anslutningen mellan kameran 
och mottagaren genom att valja kanal: 

• Om bilden ar tydlig ar det bara att fortsatta. 
Om inte, valjer du kanal genom att klicka 

pa Felsokning. Om du vill byta kanal vid ett senare 
tillfalte markerar du Kamerainstallningar under 
Forhandsgranskningsfbnstret och klickar sedan 
pa f liken Tradlos(t). 

• Kontrollera vilken kanal som anges pa kameran 
(samma kanal maste valjas for bade kameran 
och programmet). 

• Om du vill andra kanal pa kameran trycker du 
pa lagesknappen tills kanalindikatorn visas 

pa statusdisplayen. 

• Valj kanal (1-4) med valjarknappen. 

• Klicka pa OK. Installationen ar klar. 
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3 



Statusdisplayen 



1. Kameralage 

• Bildlage (for fotografering) 

• Videolage (for videoinspelning) 

2. Energisparfunktion 

• Aktivera (standardinstallning) 

• Avaktivera (nar natadaptern ar ansluten) 

3. Kanalindikator (valj kanal 1-4) 

4. Batteriindikator 




4 



Valja kamerafunktion 



1 . Tryck pa lagesknappen for att visa de olika kamerafunktionerna. 

2. Den aktuella kamerafunktionen blinkar. 

3. Tryck pa valjarknappen for att valja funktion. 

4. Stall in olika underfunktioner med hjalp av valjarknappen (t.ex. kanal och energispar- 
funktion). 
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Starta programmet 



Oppna Start-menyn och valj Program\ Logitech' \Logitech ImageStudio . 
^3 Bilder och videoklipp 

1 . Hall ner Power-knappen i tva sekunder for att satta pa kameran. 

2. Starta programmet. 

3. Valj antingen Videolage cllcr Bildlage. 

4. Rikta kameran mot motivet. Ingen fokusering behovs. 

5. Ta bilden eller spela in videon. Kameran fungerar pa upp till 25 meters avstand fran 
mottagaren. 

• Bildlage. Tryck pa utlosaren. Bilden visas pa skarmen. 

• Videolage. Tryck pa utlosaren nar du vill borja filma. Videon visas pa skarmen. 
Tryck pa utlosaren igen for att sluta filma. 



■ Statuslampan i sokaren 

Kameran ar klar att anvandas. Lampan blinkar langsamt gron. 
Videolage. Lampan blinkar snabbt gront nar kameran ar i videolage. 
Bildlage. Lampan lyser gron i en sekund och blinkar sedan langsamt (klarlage). 
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Montera kameran pa vaggen 



Anvand vaggmonteringsfastet for att satta upp en 
overvakningskamera. 

Kamera 

1 . Valj ut en plats dar du vill montera kameran. 

2. Anvand monteringsfastet for att markera 
var halen ska borras. 

3. Borra hal. 

4. Skruva fast monteringsfastet. 

5. Satt fast kamerastativet pa fastet. 

6. Satt fast kameran pa stativet. Kamerastativ 



Vagg- 
monteringsfaste 



62 Svenska 



Tips! 



Belysning. Ta bilder och spela in video med starka ljuskallor bakomkameran och utanfor 
bilden. 

Optimera mottagningen. Stall in mottagaren och antennen for basta mojliga 
bildkvalitet. Placera mottagaren sa hogt som mojligt. Prova olika kanaler for basta mojliga 
mottagning. Stall forst in kanalen pa kameran och sedan i programmed Se avsnittet 
"Stalla in kameran" i denna handledning for vidare information. 

Montera kameran pa vaggen. Anvand vaggmonteringsfastet for att satta upp 

en overvakningskamera. Se avsnittet "Montera kameran pa vaggen" i denna handledning 

for vidare information. Vaggmontering ar det basta alternativet om du vill anvanda 

overvakningsfunktionen. 

Natadapter och energisparfunktion. Nar du vaggmonterar kameran for overvakning 
bor du anvanda natadaptern for att spara batterierna. Energisparfunktionen stangs 
av automatiskt. 

Kamerarackvidd. Kameran kan anvandas pa upp till 25 meters avstand fran mottagaren. 
Kommunikationen mellan kameran och mottagaren sker med radiovagor som kan tranga 
igenom vaggar och andra foremal utan att mottagningen paverkas. 

Stabilisera kameran. Se till att du haller kameran stilla. Montera kameran pa vaggen 
for overvakning. 

Programuppgraderingar. Om du sjalvvill soka efter nya programuppgraderingar 
klickar du pa Webblankar i aktivitetsfaltet i ImageStudio och darefter pa "Program- 
uppgraderingar". 
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Vidare information om kameran 



Se anvandarhandboken eller den elektroniska hjalpen for vidare information om kameran 
och det tillhorande programmet. 

1 . Klicka pa Hjalp i programmet. 

2. I Hjalp-menyn klickar du antingen pa Handledning eller pa Innehall och index. Sedan 
kan du klicka pa fliken 

• Innehall om du vill soka efter en kategori 

• Index om du vill soka efter nyckelord 

• Sok om du vill utfora fritextsokningar. 

For vidare information om Logitechs QuickCam-webbkameror samt andra Logitech 
produkter, se www.logitech.com. 

Garanti 

Denna produkt saljs med tva ars garanti. For vidare information, se avsnittet Produktgaranti 
i anvandarhandboken pa program-cd:n. 

Logitechs kameraprodukter ar avsedda att anvandas i enlighet med gallande lagar. 
Viss anvandning av digitalkameror, t.ex. hemlig ljud- eller videoupptagning i sarskilda 
syften, kan vara forbjuden enligt lagstiftning i vissa lander eller stater. Om du ar osaker 
pa om ett visst anvandningsomrade for produkten sthder mot gallande lag bor du radfraga 
juridisk expertis innan du fortsatter. 
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Installation af kameraet 

1 . Installer softwaren. 

Falg anvisningerne pa ska^rmen. 

2. Saet batterierne i kameraet p. 

Pa diagrammet inden i batterihuset 
kan du se hvordan de skal vende. 

3. Ttend kameraet. Tryk pa Ttend/sluk 
og hold knappen nede i to sekunder. 

Bemaerk: Den strambesparende 
funktion er som standard slaet til. 
Kameraet slukkes automatisk nar det 
ikke har vaeret brugt i 10 minutter. 
Tryk pa Ta?nd/sluk-knappen nar du vil 
taende kameraet igen. 

4. Saet kablet fra modtageren i usb- 
porten nar du bliver bedt om det Q. 

5. Anbring modtagerantennen Q. 
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6. Etabler forbindelse mellem kameraet og modtageren 
ved at vadge en kanal: 

• Hvis billedet er klart og tydeligt, skal du bare 
fortsaette. Hvis ikke, sa klik pa knappen 
"Problemlosning" for at vaelge en kanal. 
Hvis du pa et senere tidspunkt vil skifte kanal 

i softwaren, skal du va^lge Kameraindstillinger 
under vinduet med det direkte signal og klikke 
pa fanen Forbindelse. 

• Vaelg den samme kanal som er vist pa kameraet. 
Kamera og software skal benytte den samme 
kanal. 

• Hvis du vil skifte kanal pa kameraet, skal du bruge 
Mode-knappen pa kameraet til at vaelge kanal- 
indikatoren pa statusdisplayet. 

• Brug Select-knappen til at vaelge mellem kanal 1-4. 

• Klik pa OK. Nu er installationen fuldfort. 




Funktionsknap Vaslger 
(Mode) (Select) 
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Statusdisplay 

1 . Funktionsmader 

• Billeder. Tager et enkelt billede. 

• Videoklip. Optager videoklip. 

2. Strombesparelse 

• Aktiver (er som standard slaet til). 

• Deaktiver (nar stromforsyningen er tilsluttet) 

3. Kanalindikator (v^elg en kanal mellem 1-4). 

4. Batteriindikator 

4 

I Vaelg kamerafunktioner 

1 . Tryk pa Mode-knappen for at vaelge funktion. 

2. En kamerafunktion blinker nar den er valgt. 

3. Tryk pa Select-knappen for at va^lge funktionen. 

4. Brug Select-knappen til at va^lge mellem de forskellige muligheder inden for hver 
funktion (fx kanalindikator: 1-4 eller strombesparelse: til/fra). 
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*«/ Start softwaren 

Klik pa Start pa proceslinjen i Windows^ og va^lg derefter Programmer\Logitech" 
\Logitech lmageStudio\ 

^3 Tag billeder og optag videoklip 

1 . Tryk pa Ta?nd/sluk-knappen og hold den nede i to sekunder for at taende kameraet. 

2. Start kamerasoftwaren. 

3. Va^lg og du vil optage videoklip eller tage billeder 

4. Brug sogeren til at indfange motivet. Du behover ikke at stille skarpt. 

5. Tag billedet eller optag videoklippet. Kameraet fungerer op til 25 meter vaek 
fra modtageren. 

• Billeder. Tryk pa udloseren. Nu vises billedet i kamerasoftwaren. 

• Videoklip. Tryk pa udloseren for at starte optagelsen. Nu vises videosignalet 
i kamerasoftwaren. Tryk pa udlsseren for at stoppe optagelsen. 



■ Statusindikator i sogeren 

Kameraet er klar. Gran lysdiode blinker langsomt. 
Videoklip. Gran lysdiode blinker hurtigt nar der optages. 

Billeder. Gran lysdiode forbliver taendt i et sekund, hvorefter kameraet vender tilbage 
til klar-status (den granne lysdiode blinker langsomt). 
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Scet kameraet op pa Vceggen 



Brug vaegbeslaget til at saette kameraet op 

pa vaeggen, sa du kan bruge det til overvagning. 

Kamera 

1 . Find et passende sted at anbringe kameraet. 

2. Brug beslaget til at lave marker pa va?ggen, 
sa du ved hvor du skal bore. 

3. Bor huller i vaeggen. 

4. Sa?t beslaget op vha. de medfolgende skruer. 

5. Scet kameraet fast pa vaegbeslaget. 
Kamerafoden er nem at saette pa. 

Kamerafod 

6. Saet kameraet pa foden. 



Vaegbeslag 
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Tip! 



Belysning. Sorg for at stterke lyskilder er bag ved kameraet og uden for selve billedet 
nar du fotografcrcr og filmer. 

Optimer signalet. Flyt modtageren og drej pa antennen for at opna den bedste 
billedkvalitet. Anbring modtageren sa hojt som muligt. Prov ogsa forskellige kanaler. 
Vaelg forst kanal pa kameraet, derefter i softwaren. Du finder flere oplysninger i afsnittet 
"Installation af kameraet". 

Saet kameraet op pa vaeggen. Brug vaegbeslaget til at ssette kameraet op pa vaeggen 
sa du kan bruge det til overvagning. Ltes hvordan i afsnittet "Sa^t kameraet op pa va^ggen". 
Vtegmontering fungerer godt sammen med overvagningsfunktionen i kamerasoftwaren. 

Stomforsyning og Strombesparelse. Nar kameraet er monteret pa va^ggen 
med henblik pa overvagning, anbefales det at bruge stromforsyningen for at spare 
pa batterierne. Strombesparelsesfunktionen slas automatisk fra. 

Kameraets raskkevidde. Kameraet kan bruges i en radius af 25 meter fra modtageren. 
Kameraet kommunikerer med modtageren vha. radiobolger der passerer gennem mure 
og va^gge uden at det pavirker billedkvaliteten. 

Minimer kamerarystelser. Stot armene mod hinanden nar du holder kameraet i handen. 
Brug vaegbeslaget nar du vil bruge kameraet til fjernovervagning. 

Softwareopdateringer. Hvis du vil tjekke om der findes softwareopdateringer, 
skal du klikke pa knappen Internetka^der pa proceslinjen i ImageStudio -softwaren 
og derefter pa "Softwareopdateringer". 
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Leer mere om kameraet 



Du kan finde flere oplysninger om kameraet og den tilhorende software i vejledningen 
Sadan gsr du og i den elektroniske hjselp. 

1 . Klik pa knappen Hjaelp i en hvilken som heist aktivitet i softwaren. 

2. Klik pa enten "Sadan g©r du" eller "Indhold og indeks" i hjaelpemenuen. Nu kan du 
klikke pa 

• Fanen Indhold hvis du vil s©ge i de forskellige kategorier 

• Fanen Indeks hvis du vil soge pa nogleord 

• Fanen Sog hvis du vil S0ge pa et hvilket som heist ord 

Der findes flere oplysninger om Logitech' QuickCam -webkameraer og andre Logitech"- 
produkter pa adressen www.logitech.com. 

Garanti 

Kameraet leveres med en begrsenset garanti pa to ar. Der findes flere oplysninger i afsnittet 
om garanti i brugerhandbogen der findes pa software-cd'en fra Logitech 0 . 

Logitech-kameraprodukter er fremstillet med henblik pa lovformelig brug. Brug af digitale 
kameraer til pe'er til visse formal, som fx hemmelig optagelse af lyd og/eller billede af 
samtaler o.L, er muligvis ikke tilladt i nogle lande og stater. Hvis du er i tvivl om, om det du 
planlaegger at bruge kameraet til er lovligt, b©r du kontakte det lokale politi eller anden 
juridisk myndighed. 
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Kamera 
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Kople til kameraet 

1 . Installer programvaren f©rst. 
Falg anvisningene pa skjermen. 

2. Sett batterier i kameraet p. 
Folg tegningen pa innsiden 
av batterikammeret. 

3. Aktiver kameraet. Hold kameraets av/ 
pa-knapp nede i to sekunder. 

Merk: Stromsparing er aktivert som 
standard. Kameraet slas automatisk 
av nar det ikke har va?rt i bruk 
pa 10 minutter. Trykk inn av/pa- 
knappen for a aktivere kameraet 
igjen. 

4. Sett mottakerledningen 

i USB-porten nar du far melding 
om dette 0. 

5. Vipp opp mottakerens antenne Q. 
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6. Opprett en forbindelse mellom kameraet 
og mottakeren ved a velge kanal: 

• Dersom bildet i forhandsvisningsvinduet er klart, 
lean du fortsette. Dersom bildet er uklart, 

kan du velge Feilsoking for a velge kanal. 
Du kan ogsa skifte kanal via programvaren senere; 
da ma du velge Kamerainnstillinger under 
forhandsvisningsvinduet, og sa velger du fanen 
Tradlos forbindelse. 

• Velg kanalen som er indikert pa kameraet. 
Kameraet og programvaren ma bruke 
samme kanalnummer. 

• Du kan endre kanal pa kameraet ved 

a velge kanalindikatoren fra statusdisplayet 
med funksjonsknappen. 

• Bruk velgerknappen til a velge en kanal 
(mellom 1 og 4). 

• Ktikk OK. Installeringen er na ferdig. 
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Statusdisplay 

1. Kamerafunksjoner 

• Bilde. Na kan du ta bilder med kameraet. 

• Video. Na kan du filme videoer med kameraet 

2. Stromsparing 

• Aktiver (standardinnstilling) 

• Deaktiver (nar AC-adapteren er tilkoplet) 

3. Kanalindikator (velg en kanal mellom 1 og 4) 

4. Batteristatus 

4 

I Velge kamerafunksjon 

1 . Trykk pa funksjonsknappen for a velge hva du vil anvende kameraet til. 

2. Kamerafunksjonen du valgte begynner a blinke. 

3. Trykk pa velgerknappen for a velge funksjon. 

4. Bruk velgerknappen til a foreta valg av ulike funksjoner (f.eks. kanalindikator, kanal 1 
til 4, stramsparing, av/pa) 
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Starte programvaren 

Ga til Start pa oppgavelinjen i Windows', og velg Programmer\Logitech 
\Logitech l ImageStudicr. 

^3 Ta bilder og lage videoer 

1 . Hold av/pa knappen nede i to sekunder for a aktivere kameraet. 

2. Start kameraets programvare. 

3. Velg funksjon; enten Video eller Bilde. 

4. Bruk sokeren til a ramme inn motivet. Du trenger ikke a fokusere. 

5. Ta bildet eller eller lag en video. Kameraet fungerer innen en radius pa 25 meter 
av mottakeren: 

• Bilde. Trykk pa utloseren. Bildet vises i kameraprogramvaren. 

• Video. Trykk pa utloseren for a starte opptaket. Videoen vises i kamera- 
programvaren. Trykk pa utloseren for a stanse opptaket. 



f Statuslampe i sokeren 

Kameraet er klart. Gronn lampe blinker sakte. 
Video. Gronn lampe blinker raskt under opptak. 

Bilde. Gronn lampe lyser i ett sekund og gar sa over til klar-lys (gronn lampe blinker sakte) 
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Montere kameraet pa veggen 



Bruk knekten til a teste kameraet pa veggen, f.eks. nar 
du vil opprette konstant video-overvaking. 

1 . Finn en egnet veggplassering for kameraet. 

2. Merk av pa veggen der du vil drille hull til skruene. 

3. Drill hull i veggen der kameraet skal testes. 

4. Skru veggfestet fast til veggen med de vedlagte 
skruene. 

5. Fest kamerasokkelen til veggfestet. 
Kamerasokkelen skal gli lett pa plass. 

6. Fest kameraet til kamerasokkelen. 



Kamera 



Kamera- 
sokkel 



Veggfeste 
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Tips 



Lyssetting. Pass pa at alle lyskilder befinner seg bak kameraet og utenfor bildet nar du tar 
bilder eller lager videoer. 

Signal. Provdeg frem med plasseringen av mottakeren og mottakerantennen for a oppna 
best mulig bildekvalitet. Mottakeren b©r sta sa hoyt som mulig. Du kan ogsa teste ulike 
kanaler for a finne det beste signalet. Still inn kanalen til kameraet far du stiller inn kanalen 
til programvaren. Ga til avsnittet Kople til kameraet dersom du ©nsker mer informasjon. 

Veggmontering. Bruk knekten til a feste kameraet til veggen, f.eks. nar du vil opprette 
konstant videoovervaking. Ga til avsnittet Montere kameraet pa veggen dersom du trenger 
mer informasjon om hvordan dette gjores. A montere kameraet pa veggen er spesielt 
praktiskved bevegelsesovervaking. 

Adapter og stromsparing. Nar du anvender kameraet til videoovervaking, kan du bruke 
A/C-adapteren for a spare stram. Stromsparingsfunksjonen deaktiveres automatisk. 

Kameraets driftsradius. Kameraet kan anvendes innen en radius pa 25 meter 
fra mottakeren. Kameraet kommuniserer med mottakeren ved hjelp av radiobolger 
som kan ga gjennom vegger og andre hindringer uten problem. 

Gjor kameraet mer stodig. Pass pa a sta helt i ro nar du bruker kameraet. Du kan ogsa 
feste kameraet til veggen. 

Programvare-oppdateringer. Du kan selv lete etter nye programvare-oppdateringer ved 
a klikke pa knappen for Internett-tilkoplinger pa oppgavelinjen i ImageStudio og deretter 
klikke pa programvare-oppdateringer. 
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Laere mer om kameraet 



Du kan fa mer informasjon om kameraet og programvaren ved a ga til brukerveiledningen 
Slik gjores det og den elektroniske hjelpefilen: 

1 . Uansett hvor i programvaren du befinner deg, kan du klikke pa Hjelp. 

2. I hjelpemenyen klikker du enten pa Slik gjsres det eller Innhold og indeks. Du kan 
deretter klikke pa 

• Innhold for a lete etter kategori 

• Stikkordregister for a soke pa nskkelord 

• S&k for a soke pa et hvilket som heist ord 

Hvis du ©nsker mer informasjon om Logitech' QuickCam -webkameraer eller andre 
Logitech -produkter, kan du ga til www.logitech.com. 

Garanti 

Dette produktet leveres med en begrenset to ars garanti. Du finner mer informasjon 
om dette i produktgarantidelen av brukerhandboken pa programvare-cd-en fra Logitech'. 

Kameraprodukter fra Logitech ma ikke brukes til straffbare handlinger. Noen typer bruk 
avdigitale pc-kameraprodukter kan va?re forbudt i enkelte land eller stater. Dette gjelder 
for eksempel hemmelige lyd- eller filmopptak til diverse formal. Hvis du ikke er sikker 
pa om det du skal bruke kameraet til er lovlig, b©r du forrwe deg med lokale myndigheter 
for du fortsetter. 
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2 

Kameran asentaminen 

1 . Asenna ensin ohjelmisto. 
Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

2. Asenna paristot kameraan Q. 
Katso paristokotelon sisalla olevaa 
ohjetta. 

3. Kytke virta kameraan. Paina kameran 
virtapainiketta kahden sekunnin ajan. 

Huom. Virransaasto on oletuksena 
kaytossa. Virta sammuu, jos kameraa 
ei kayteta 10 minuuttiin. Saat virran 
takaisin virtapainiketta painamalla. 

4. Liita vastaanottimen johto USB- 
porttiin, kun ohjelma pyytaa Q. 

5. Nosta vastaanottimen antenni 
pystyasentoon g. 
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6. Muodosta yhteys kameran ja vastaanottimen valille 
valitsemalla kanava: 

• Jos esikatselun testisivu nayttaa selkean 
kuvan kamerasta, voit jatkaa eteenpain. Jos ei, 
valitse kanava painamalla "Vianetsinta"-painiketta. 
Voit vaihtaa kanavaa myohemmin ohjelmistosta 
valitsemalla esikatseluikkunasta Kamera-asetukset 
ja Johdoton-valilehden. 

• Valitse sama kanava kuin kameran naytossa. 
Kameran ja ohjelmiston kanavien on oltava 
samat. 

• Jos haluat vaihtaa kanavaa kamerasta, 
valitse kanavan merkki kameran naytosta 
tilanvalitsinta kayttaen. 

• Valitse kanava (1 - 4) valintapainikkeella. 

• Napsauta OK. Asennus on nyt suoritettu. 



Tilanvalitsin Valintapainike 
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1 

Tilan naytto 

1. Kamerantilat 

• Valokuvatila. Ottaa kuvan. 

• Videotila. Nauhoittaa videon. 

2. Virransaasto 

• Kaytossa (oletus) 

• Ei kaytossa (kun verkkovirtasovitin liitetty) 

3. Kanavan merkki (valitse kanava 1 - 4) 

4. Pariston jannitetaso 

4 

Kameran toimintojen valitseminen 

1 . Valitse haluamasi toiminto tilanvalitsimella. 

2. Valittu toiminto vilkkuu naytossa. 

3. Paina valintapainiketta, niin paaset muuttamaan asetuksia. 

4. Valitse haluamasi asetus valintapainikkeella (esim. kanava 1 - 4 tai virransaasto kayttoon 
tai pois kaytosta). 
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5 

Ohjelmiston kaynnistaminen 

Napsauta Kaynnista- pa in iketta Windowsin^ tehtavapalkista ja valitse Ohjelmat\Logitech* 
\Logitech' lmageStudio\ 

^3 Kuvaaminen 

1 . Kytke virta kameraan painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan. 

2. Kaynnista kameraohjelmisto. 

3. Valitse joko videotila tai valokuvatila. 

4. Kohdista kamera kuvauskohteeseen etsimen avulla. Tarkennusta ei tarvita. 

5. Ota kuva tai nauhoita video. Kamera toimii 25 metrin sateella vastaanottimesta. 

• Valokuvatila. Paina laukaisinta. Kuva nakyy kameraohjelmassa. 

• Videotila. Kaynnista nauhoitus painamalla laukaisinta. Video nakyy 
kameraohjelmassa. Pysayta nauhoitus painamalla laukaisinta uudelleen. 

"7 Etsimen merkkivalo 

Kamera valmis. Vihrea valo vilkkuu hitaasti. 

Videotila. Vihrea valo vilkkuu nopeassa tahdissa nauhoitettaessa. 

Valokuvatila. Vihrea valo palaa sekunnin ajan, minka jalkeen kamera palaa valmiustilaan 
(valo vilkkuu hitaasti). 
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Kameran kiinnittaminen seinaan 



Voit kiinnittaa kameran seinaan esimerkiksi 
valvontakameraksi seinakiinnittimia kayttaen. 

Kamera 

1 . Etsi kameralle sopiva kiin nityspaikka . 

2. Merkitse porattavien reikien kohdat seinaan 
kiinnitinta apuna kayttaen. 

3. Poraa tarvittavat reiat. 

4. Ruuvaa kiinnitin seinaan. 

5. Kiinnita kameran jalusta kiinnittimeen. 
Jalusta napsahtaa paikoilleen. 

Jalusta 

6. Kiinnita kamera jalustaan. 



Seina kiinnitin 
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Vihjeita 



Valaistus. Pida kirkkaat valonlahteet kameran takana ja kuva-alueen ulkopuolella, kun otat 
kuvia tai nauhoitat videota. 

Lahetyksen optimointi. Vastaanottimen paikka ja antennin asento vaikuttavat kuvan 
laatuun. Sijoita vastaanotin mahdollisimman korkealle. Kokeile eri kanavia. Valitse kanava 
ensin kamerasta ja sitten ohjelmistosta. Katso lisaohjeet kohdasta "Kameran asentaminen". 

Kameran kiinnittaminen seinaan. Voit kiinnittaa kameran seinaan esimerkiksi 
valvontakameraksi seinakiinnittimia kayttaen. Katso ohjeet kohdasta "Kameran 
kiinnittaminen seinaan". Seinakiinnitys on ehnomainen ratkaisu kaytettaessa ohjelmiston 
liikkeen havaitsinta. 

Verkkovirtasovitin ja virransaasto. Kun kiinnitat kameran seinaan valvontakameraksi, 
kayta verkkovirtasovitinta paristojen saastamiseksi. Automaattinen virransaasto ei talloin 
ole kaytossa. 

Kameran toimintasade. Kameraa voi kayttaa 25 metrin sateella vastaanottimesta. 
Kamera ja vastaanotin viestivat radioaalloin, jotka kykenevat lapaisemaan seinat ja muut 
esteet vastaanoton haihintymatta. 

Pida kamera vakaana. Tue kasivarret, kun kuvaat kamera kadessasi. Kiinnita kamera 
seinaan valvontakameraksi. 

Ohjelmistopaivitykset. Voit tarkistaa uudet ohjelmistopaivitykset napsauttamalla 
web-linkkipainiketta ImageStudio -ohjelman tehtavapalkista ja valitsemalla 
"Ohjelmistopaivitykset". 
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Lisatietoja kamerasta 



Saat lisatietoja kamerasta ja kameraohjelmasta Miten mina -oppaasta ja kaytonaikaisesta 
ohjeesta. 

1 . Napsauta Ohje/Help-painiketta missa tahansa kameraohjelmiston toiminnossa. 

2. Valitse ohjevalikosta "Miten mina -opas" tai "Sisallys ja hakemisto". Valitse sitten 

• Sisallys-valilehti, jos haluat selata ohjetta aiheittain 

• Hakemisto-valilehti, jos haluat etsia ohjeen avainsanan avulla 

• Haku-valilehti, jos haluat etsia ohjetta minka tahansa sanan avulla. 

Lisatietoja Logitechin QuickCam -web-kameroista ja muista Logitech'-tuotteista saat 
verkkosivustolta www.logitech.com. 

Takuu 

Talla tuotteella on rajoitettu kahden vuoden takuu. Lisatietoja takuusta saat Logitech - 
ohjelmalevylla olevan kayttooppaan kohdasta Tuotetakuu. 

Logitech-kameratuotteet on tarkoitettu kaytettaviksi vain lain sallimalla tavalla. Tietyt PC- 
kameran kayttotavat ovat kiellettyja joissakin maissa tai osavaltioissa, esim. salaa tehdyt 
aani- ja/tai videonauhoitukset. Jos olet epavarma suunnittelemasi kamerankayton 
laillisuudesta, ota yhteytta paikalliseen oikeusviranomaiseen ennen kuin ryhdyt mihinkaan. 
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K6|i£pa 
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Pu6|iion xriq Kaiaepaq 



1 . EYKaTaorriore nptbra to 
Aoyiomiko. AKo\ouGr)OT£ tic; 
oorjYiec; nou eu.(pavi^ovTcu 
orriv oGdvn. 

2. Tono68TriOTe tic; unaTapiec; 

OTT|V Kd[i£pa □. A81T8 TO 

5idYpau.ua oro eocoTepiKO 
ttic; 6r|Knc; tcov unaTapicbv. 

3. EvspYonoiriors tt|V Kdfjspa. 
riaTnore Yia 5uo 
SsuTepoAerrra to kouutu 
AsiTOupYiac; Trie; Kduxpac;. 

Zr)Mciojor): H KaTdoTaan 
8^oiKOv6(jriOTic; evspYSiac; 
eivai evepYonoinuivn and 
npoeniAoYT|. H Kdu.epa 
ansvepYonoisirai auTduxiTa 
otov oev xpnoiu.onoieh:ai Yia 
10 \snra. naTriore to kouutu 
AsiTOupYiac; Yia va Ti"|V 
snavsvepYonoirioeTe. 

4. luvSeore to KaAcbSio tou 
58KTr) orri Oupa USB otcw oac; 
c^TnGsi and to Aoyiou.iko Q. 

5. ZnKtbore tt|v Kepaia tou 
SeKTn Q. 



□ 

















— 'Ik 
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6. EvepYonoiriore xnv eniKOivtovia [isxa^u rr|<; 
Kduepac; Kai xou 5sKxn sniAsyovxae, sva KavdXi: 

• Eav ri siKdva and xr|v Kduxpa nou suxpavi^sxai 
oxn 5oKijiaoxiKr| osAiSa nposniOKdrxr|OT|c; sivai 
suKpiviic;, uxtopsixs va ouvsx'iosxs. Eav dxi, 
naxrioxe xo KOuuxiiTroubleshoot (Avxiu.sxwnior| 
npo(3An,u-dxwv) via va eniAe^exs KavdAi. I~ia va 
aAAd^exs apydxspa xo KavdAi axo Aoyiou.iko, 
sraAsj;xs Camera Settings (Pu6u.iosie, Kdjaspac;) 
axo napdGupo Preview (nposniOKdrtn.ori) Kai 
oxn ouvsxsia xriv KapxsAa Cordless (Aoupiaaxn, 

OUOKSUnj. 

• EniAe^xs xo i5io KavdAi ps auxd nou cpaivsxai 
oxnv KdfiSpa. O apiOpoc; tou KavaAiou 
oxr|v Kap£pa Kai oxo AoyiOfjiKo npsnci 
va civai iSioq. 

• f~ia va aAAd^sxs KavdAi oxnv Kduxpa, 

Xpnoinonoinaxs xo kouuxu Mode (Kaxdoxaon. Asixoupyiac;) rr\<; Kdnspae, 
Kai eniAs^xs Channel Indicator ('EvSsi^n KavaAiou) oxriv oSdvn. sv5siE;ric; 
Kaxdoxaoric;. 

• Xpnoiiionouioxs xo kouuxu Select (EniAoYn) yia va sniAs^sxs sva KavdAi, and 
xo 1 ea>c; xo 4. 

• EniAs^xs OK H SYKaxdaxaar] sxsi oAoKAnpto9si. 



Koupni 

KaiaoraoTic; Kounni 
AEiTOUpyiac; eniAoYnq 
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O0ovn ev5£i^n9 KaiaaTaoric; 

1. Kaxaoxdosic; AeixoupY'iac; xnc; Kduxpac; 1 

• Kaxdoxaon (pcoxoYpdcpnonc;. Ra xri hf\\\fr\ 2 
(pcoxoypaqjiac;. 3 

• Kaxdaxaor) £VYpa<pn^ pivxso Ra xr|V 4 
eyypa<pf\ pivxso. 

2. E^oiKOvdu-non evspyeiac; 

• EvspYonoiriori (sivai svepYonoinu-Svn 
and npoemAovn). 

• AnevepYonoinon (dxav ouvSeBei 
o npooapnoYsac; AC) 

3. 'EvSsi^n KavaAiou (EniAovn evde, KavaAiou, and xo 1 scoe, xo 4.) 

4. 'Ev5ei£;n snins5ou (pdpxiorK xcov uxtaxapicbv 

4" EniAoyn XsnoupYicbv jr\q Kdnepac; 

1. naxnoxs xo kouutu Mode (Kaxdoxaon AsixoupYiacJ Yia va sniAs^sxe xn 
AeixoupYia xrie, Kdnspaq. 

2. 'Oxav smAsYsi AeixoupYia xnc; Kdu.£pac„ avapoapnvsi n oxexiKn. sv5ei£;n. 

3. naxrioxs xo Kouuxti Select (EniAoYri) Yia va eniAs^exs AsixoupY'ia. 

4. Xpnoiu.onoiriOTS xo kouuxu Select (EniAoYri) Yia Kdvsxe eniAoysc, svxdc; 
xnc; AsixoupYiac; (nx. svSei^n KavaAiou, KavdAia and 1 eax; 4, e£;oiKOvdu.r|OT| 
evspYeiac,, svepYonoinan. f| anevspYonoinon.). 
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%mJ Ekkivhoti TOU AOYlO|JlKOU 

EniAs^xs 'Evap^n and xr| Ypauur) epyaoicbv tcov Windows Kai, orn ouvexsia, 
eniAe^xs Programs\Logitech \Logitech ImageStudio . 

^3 Arjipri cpcotOYpacpicbv Kai syYPa^n Pivxso 

1. ncrrr|OT£ yia ouo 5£UT£pdAsnTa to Kouuni AfiiTOupY'iac; yia va svepYonoinoexe 
ttiv Kdnepa. 

2. EKKivricrre to Aoyiouiko Trie; KduEpac;. 

3. EniAs^Te Video Mode (KaTdaraor) SYYpacpric; pivTeo) r\ Picture Mode (KaTdaraoTi 
ipcoTOYpdcprioric;). 

4. XprjoinonoiriOTS to OKoneuTpo yia va Ka5pdp8TS to 6eua oa<;. Aev anaiTehrai 
eoTiaoT). 

5. Tpapn^Te cpcoToypacpia r\ pivTSO. H Kduspa AsrtoupYsi oe andorraon ecoc; 
25 usTpcov and to 5ektt|: 

• KaTaoiaon (pcoToypd (prions- naTriore to Kouuni 5ia<ppdYuaTO<;. H eiKdva 
eu<pavi^£Tai oro Aoyiomiko Tn,c; Kduepaq. 

• KaTaoTaoq cYYpap'ic; pivieo. naTriars to kouutu 5ia<ppdYuaTOc; \\a va 
^£Kivr|osi X] SYYpatpri pivTeo.To pivTeo eucpavi^STai oro Aoyiouiko xnq 
Kdnepac;. naTriore to Kouuni SiacppdYnaTOc; yia va SiaKd^ieTe Tny svYpaW 

^7 Ocoxeivsq ev5ei^sic; Kaxaaxaaric; oto OKoneuxpo 
H Kaucpa eivai etoimh- H npdoivri cpcoxeivn. evSei^rj avapooPnvsi apYd. 
KaTdoTaon ewpcupiiq pivT£o. H npdoivri cptoTSivr) svSei^n, avapoopnvei YPHYOpa 
koto Tnv £YYpa<Pn PivTeo. 

KaTaoTaan (pioToypacpnonq. H npdoivn cpcoTSivn. svSsi^ri avdpei \ia eva 
SsuTepdAsTTTO Kai orn ouvexsia n Kdjaspa £nicrrp£<p£i os KaTdoraori eTOiudTnrac; 
(n npdoivri (parreivr) evSei^n avapooprivei apYd). 
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Iiripi^ri ir\q Kanepaq oe xoixo 



Xpr|oijionoir|OT8 th pdori Kaixa e^apirmaxa 

OTppi^pc; y\a va xono0exr|O£T£ xryv Kdiaspa 

otov xoixo Kai va (pxid^sxe eva OTa6|i6 KapEpa 

napaKo\ou6rioric;. 

1. Bpeixe xriv KaxaAAri^l ©son via rr\ oxripi^n 
xrjc; Kd^epac;. 

2. Xr|M£Ki>OT£ oxov roixo xa or||ieia nou npensi va 
xpunrioexe xpioi^onoicovxac; xri pdori oxripi^ric; 
a>c; oSrjvo. 

3. Avoirs xpunsc; oxov xoixo ske'i dnou 
9a Tono0exrioexe xriv Kd|aepa. 

4. Zxepetboxe xri pdori oxripi^ric; oxov xoixo 
US (BiSec;. 

5. Xono68xr)oxe xri pdon xriq Kdnepac; oxri pdori 
oxnpi^ric;. H pdori xric; Kdnspac; npooapno^exai 
oxri 080X1 Trie;. 

6. Xono6exrioxe xpv Kd^spa oxri Pdori xric;. 



Baori 
Kajjepaq 



Baor) 
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Q 

*mJ ZunPouAeq 

OtoTiapoq. Tpapri^xs cpcoxoYpacpise, Kai pivxso u.s xie, nn,Y£^ svxovou <ptoxiou.ou nioco 
and xnv Kduxpa Kai s^co and xnv nspioxn xric, cpcoxoYpacpiac;. 

BeATiaionoinon Arjiprrc- Pu6u.ioxs xn, Gsan. Kai xnv Kspaia tou SsKxn, Yia va sxsxs 
xn. psAxicrm. noidxnxa siKdvae,. Tono6sxn.oxs to SsKxn. 600 to 5uvotov ipnAdxspa. 
Eniorie,, 5oKiu_doxs 5iatpopsxiKd KavdAia yia psAxiaxn. Arnpn.. Opiate npcbxa to KavdAi 
orriv Kanspa Kai u.sxd oto Aoviou-iko. Avarps^re oxnv svdxnxa "Pu9u.ior| trie; 
Kdjiepac;" auxou tou svxsipioiou yia Asnxou.spsisc;. 

iTfipi^n Tr|<; Kapepaq otov Toixo. Xpn.01uxm01n.axs xr| pdon. Kai xa s^apxrmaxa 
oxripi^ns YiQ va xono9sxn.asxs xr|v Kduspa axov xoixo Kai va cpxid^sxs sva oxa9ud 
napaKoAou6r|OT|c;. Avaxps^xe oxnv svdxnxa "Ixripi^ri xrjc; Kdu.spac. oe xoixo" 
auxou xou £YX£ipi5iou yia nspioodxspse, nAripocpopisc;. H oxripi^n oxov xoixo 
svSsiKvuxai yia xri Asixoupyia Motion Detection (Evxonioudc; Kivrjoric;) xou 
AoYioniKOu xqc; Kduspac;. 

npooappoYcac; A/C Kai e^oiKovounon. evspyeiaq. Av oxnpi^sxs xrjv Kduspa 
os xoixo yia xn. 5n,uioupYia oxa9uou napaKoAouGrioric;, xp»loiuonoin,oxs xov 
npooapuoYsa A/C xrjc; Kduspac, yia s^oikovo upon, xn.c. svspYSiac; xcov unaxapicbv. 
H Asixoupyia s^oiKOvdurioric; svspysiac. xspuaxtfjsxai auxduaxa. 

AKxiva 5paor)c, thc, Kauepac,. Xpnoiuonoin.oxs xn.v Kduspa oe andoxaori sax; 
25 usxpcov and xov 5skxt|. H Kduspa sniKOivtovsi us xov SsKxn. xp^oiuonoicbvxac. 
paSiOKuuaxa, xa onoia unopouv va Sianspvouv xoixouc. Kai dAAa avxiKsiusva x^pic, 
va snr|psd£;sxai n. An.ipn.. 

EAaxioTonoinon Kivnonc. jr\<; Kauepac;. Ixn,pi^xs xaxspia oaq dxav Kpaxdxs xr|v 
Kduspa. Xpnoiuonoin,oxs xn, pdon. oxfipi^ric; os xoixo yia xnv tyypa<pr\ and andaxaon,. 

EvnMspwMsvec; £k56o£ic, Aoviomikou. f~ia va sAsy^sxs av undpxouv vssq, 
svn.uspcousvsc; skSoosic, xou Aoyiouikou, naxn,oxs xo Kouura Web Links axn, 
Ypauun. spyaoicbv xou Aoyiouikou ImageStudio Kai, axn. ouvsxsia, sniAs^xs 
"Software Updates." 
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nepioooTSpec; nXnpocpopisc; oxeiiKa \ie tv}v Kd|aspa 



Avoi^te tov oSrrvo "How to guide" n, xn,v n,AeKXpoviKh, porjGeia yia va u.dGexe 
nepioodxepa oxexiKd ue xnv Kduepa koi to AoyiouiKO xn,c;: 

1. OnouSnnoxe kcu va ppioKeaxe oxo Aoyiouako, Kdvxe kAik oto kouutu Help 
(BonGeia). 

2. Zto msvou Help (Bon.Geia), emAeEje eixe xov oSriyo "How-to Guide" 
eixe "Contents and Index." Ixn, ouvexeia unopeixe va eniAe£;exe xriv 

• KapxeAa Contents (nepiexdu.eva) \ia ava^rixnan, Kaxd Kaxriyopia 

• KapxeAa Index (Eupexripio) yia ava^n,xr)OT| ue pdcm, AeEJeic;- KAeiSid 

• KapxeAa Search (Ava^nxrion.) Yia ava^f|xr|OTi u.e pdon. onoia5n,noxe AeJ;n 

l~ia npdoGexee, nAripocpopiee, oxexiKd pe xie, Kdu.epee, web QuickCam xpc, Logitech 
koi dAAa npoiovxa xrjc, Logitech , enioKetpxeixe xn, SieuGuvan, www.logitech.com. 



Eyyux]or\ 

To npoTdv auxd ouvoSeuexai and nepiopiou.evn. Siexn, EYYunoT]. Ha nepioodxepec, 
nAripocpopiee,, 5ia(3doxe xnv evdxn,xa Product Warranty (EYYun,on npoidvxcov) nou Ga 
ppeixe oxov o5r\\6 XPnoric, tou CD u.e xo Aoyiouiko xric, Logitech . 

Oi Kduepec; xn,c, Logitech npoopi^ovxaiyia vduiuri xpncri- Opiauevee, xprioeic, xcov 
npoidvxcov cpricpiaKrie, Kduepae, yia PC, dncoe, ri nuoxiKn, Kaxaypacpri eniKoivcovicbv 
rixou H pivxeo yia ouYKeKpijaevouc, OKonouc;, unopei va anayopeuovxai and 
xoniKouc, vdiaouc, oe Kdnoiee, x^P^^ H noAixeiec,. Av exexe onoiaSrinoxe epcbxnan, 
oxexiKd |ae xo Kaxd ndoo uia npoxeivdu.evn, XPnon xou npoidvxoe, eivai vdu.iu.ri, 
Ga npenei npoxou npoxcopnaexe va ouuPouAeuxeixe u.ia xoniKri vou.iKr| apxn. 
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YCTpOUlCTBO 




l~lo-pyccKM 97 



2 



rioflroTOBKa Kaiviepbi 
k pa6ote 



1 . CHasa/ia ycTaHOBMTe 
nporpaMMHoe o6ecne4eHwe. 
CneflyMTe HHCTpyKUMHM 

Ha SKpaHe. 

2. BcrraBbTe b KaMepy 6aTapeHD p. 
06paTMTe BHMMaHne Ha cxeiviy 
ydaHOBKM b 6aTapeMHOM OTceKe. 

3. Bkjijohmtg KaMepy Ha>KMMTe 
m yaep>KMBaiiTe KHonKy 
nuTaHMfl Ha Kaiwepe b TeneHne 
flByx ceKyHfl. 

flpHMOHaHHO: Pe>KMM 

3Heproc6epe>KeHMn bk/ijohgh 
no yMO/inaHMK). Ec/iw KaMepa 
He ncno/ib3yeTCfl b TeseHwe 

10 MMHyT, OHa aBTOMaTMHeCKM 
BblK/lKDHaeTCfl. HT06bl CHOBa 

BK/iKDHMTb Kaiwepy Ha>KMMTe 

KHOnKy HMTaHMfl. 

4. rioflK/iKDHMTe Ka6erib npneMHMKa 
k pa3"beMy USB npn noaB/ieHMM 
cooTBeTCTByKJLuero coo6meHnn 
nporpaMMHoro o6ecneHeHMfl Q. 

5. Pa3BepHMTe aHTeHHy 
npneMHMKa Q. 
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6. Bbi6paB KaHaji, ycTaHOBMTe CBfl3b Me>Kfly KaiwepoPi 
m npneMHMKOM: 

• Ecnn Ha CTpaHnue Preview Test Page 

(flpeflBapMTe/lbHblM npOCMOTp) BblBOAWTCfl 

M3o6pa>KeHMe c xauiepbi, HacTpOMKy mo>kho 
npoflonxaTb. B npoTMBHOM cnynae HaxMMTe 
KHonKyTroubleshoot (YcTpaHeHne HenonaAOK) 
ann Bbi6opa KaHana. Ecnn no3flHee B03HWKHeT 

HeodXOflMMOCTb M3MeHMTb KaHa/1, B HDOrpaMMHOM 

o6ecneHeHMM b OKHe npeABapmenbHoro 
npocMOTpa Ha>KMMTe KHoriKy Camera Settings 
(HacrpOMKM Karviepbi) n nepewflMTe Ha BK/iaflKy 
Cordless (BecnpoBOflHan CBH3b). 

• Bbi6epirre Kanan, yKa3aHHbiw Ha SKpaHe KaMepbi. 
B KaMepe m b nporpaMMHOM o6ecneHeHMM 

HG06XOAHMO Bbl6paTb OAHHaKOBblM HOMep 

KaHana. 

• flria M3MeHeHMH HOMepa KaHana b KaMepe Bbi6epme c nowoiubK) KHoriKM 
pe>KMMa MHAHKaTop KaHana. 

• Mcnorib3yMTe KHonKy Bbi6opa a/ih 3aAaHMH HOMepa KaHana (ot 1 ao 4). 

• Ha>KMMTe KHonKy OK. YcTaHOBKa nporpaMMHoro oSecneneHMH 3aBepiueHa. 



KHOHKa 

Bbi6opa 



rio-pyccKM 99 



3 



3KpaH COCTOHHHH 



1. 



2. 



3. 
4. 



Pe>KMMbl KaMepbi 

• cpoTope>KMM. CbeMKa OTfle/ibHbix n3o6paxeHviM. 

• BMfleope>KHM. CteMKa BMfleo. 

Pe>KMM 3Heproc6epe>KeHMfl 

• BKHKDHeH (no yMonnaHMK)) 

• OTK/iKDneH (Koraa noflK/iKDHGH aflamep 
nepeiweHHoro TOKa) 

HHflMKaTop KaHana (Bbi6op KaHa/ia c 1 no 4.) 

HHflMKaTOp ypOBHn 3apflfla 6aTapen 
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HadpoMKa napaivieTpoB KaMepbi 



1 . flna Bbi6opa napaMeipa h3>kmmtg KHonKy pexnwa. 

2. BbidpaHHbiM napaMeTp HannHaeT MuraTb Ha SKpaine KaMepbi. 

3. flnn HacTpoPiKM 3HaneHHH Mwrajomero napaMeTpa Ha>KMHTe KHonKy Bbi6opa. 

4. 3aTeM, ncno/ib3yfl KHonKy Bbi6opa, yKaxcMTe 3HaneHMe Bbi6paHHoro napaiueTpa 
(Hanpniviep homgp KaHa/ia (1-4) win BK/itOHeHne/BbiKntOHeHne pe>KHMa 
3Heproc6epe>KeHMfl). 
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3anycK nporpaMMHoro o6ecneseHHfl 

Ha naHe/in 3aflan Windows HaxMMTe KHonKy Start (riycK) m Bbi6epme nocnefloeaTe/ibHO 
KOMaHAbi Programs (nporpaMMbi), Logitech , Logitech ImageStudkr. 

^3 Ooto- h BM,qeoc-beiviKa 

1 . HaxMMTe m yflep>KMBakiTe b TeneHwe flByx ceKyHfl KHonKy nuTaHun ajih BK/itOHeHna 
KaMepw. 

2. 3anycTMTe nporpaMMHoe o6ecneHeHwe KaMepw. 

3. Bbi6epnTe oflHH H3 pex<nMOB: Video (Bufleo) mjim Picture (4>oto). 

4. flnn HasoAKM KaMepbi Ha o6~beKT c^mkm ncno/ib3yMTe BufloncKaTe/ib. 
Bbino/iHHTb cfiOKycMpOBKy He Tpe6yeTCH. 

5. HaMMHatiTe cbeMKy. Karviepa pa6oTaeT b paflnyce 21 m (75 cftyTOB) ot npneMHMKa: 

• OoTope>KMM. Ha>KMviTe KHonKy cteMKM. B OKHe nporpaMMHoro o6ecneMeHna 
nOHBMTCH M3o6pa>KeHMe. 

• Bnfleope>KMM. Ha>KMMTe KHonKy cteMKM, HTo6bi HanaTb 3anncb BWfleo. 
B OKHe nporpaMMHoro o6ecneHeHna nooBMTCH BMfleon3o6pa>KeHMe. 

flnfl OCTaHOBKM CbSMKM nOBTOpHO HaXMMTe KHOnKy CbeMKM. 



I CBeTOflMOfl COCTOflHHfl B BMflOMCKaTeJie 

Kaiviepa roTOBa k cteMKe. MeA/ieHHoe MuraHne 3e/ieHoro cseTOAnofla. 

B m ago p e>K m m . BbiCTpoe MuraHne 3e/ieHoro CBeTOAMOfla npn 3anncn snaeo. 

0OTope«iiM. 3eneHbiPi CBeTOflnofl ropm oflHy ceKyHfly, a 3aTeM KaMepa B03spamaeTCH 
b cocTOfmwe roTOBHOCTM (MeflneHHoe MuraHne 3e/ieHoro CBeTOflwoaa). 
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Kpen/ieHMe Kaiviepbi Ha CTeHy 

Anfl KpenneHun KaMepbi Ha CTeHy npn 
Mcno/ib30BaHMM ee b KasecTBe s/ieMema 

CMCTGMbl Ha6/1tOfleHMfl MCn0^b3yMTe KpOHUJTeMH 

m cooTBGTCTBytoiuuM Kpene>K. 

1 . Onpeflejwe noflxoflfliuee MecTO /jjih 
KpenneHMH KaMepw. 

2. Pa3MeTbTe Ha CTeHe OTBepcTMfl ahh 
CBepneHMH, ncnofib3yn b KasecTBe wa6noHa 

KpOHUJTeMH. 

3. npocBepnuTe OTBepdun a/ir KpenneHUH 

KpOHUJTGMHa. 

4. 3aKperwTe KpoHurretiH Ha CTeHe wypynaMM. 

5. BdaBbTe noflCTaBKy Kaiwepbi b KpoHiuTewH. 
rioflCTaBKa 3acf)MKCMpyeTCH b kpohlutgmhg 

C lUe/IHKOM. 

6. ycTaHOBMTe KaMepy b nofldaBKy. 



yCTpOMCTBO 



(loflCTaBKa 



KpOHUJTeWH 

flnn KpenneHUH 
Ha deHy 
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OcBemeHne. Flpn cteMKe mctohhmk CBeTa flo/i>KeH pacno/iaraTbCfl 3a KaMepow, 
a He b 06/iacTM cteMKH 

OnTMMM3aunfl npnewia cuma/ia. PacnonarawTe npneMHUK m ero aHTeHHy TaKMM 
o6pa30M, HTo6bi KanecTBO M3o6pa>KeHWfl 6bi/io Haw/tyHWMM. Pa3MemawTe npMGMHMK 
K3K mo>kho Bbiwe. KpOMe Toro, Ann ynyHweHi'iH npneiwa mo>kho nonbiTaTbca 
CMGHMTb KaHa/i. KaHa/i CHanana HeoSxoflMMO Bbi6npaTb Ha KaMepe, a 3aTeM — 
b nporpaMMHOM oCecneneHviM. l~loflpo6Hbie CBefleHun cm. b pa3fle/ie 
"floflroTOBKa KaMepbi k pa6oTe" aaHHOM 6poujK)pbi. 

KpenneHMe KaMepbi Ha CTeHy. flnn KpenneHwa KaMepbi Ha deHy npn 
Mcno/ib30BaHMM ee b KanecTBe 3/ieMeHTa CHCTeMbi HaoTnofleHMO ncno/ib3yMTe 
KpoHLUTeiiH m cooTseTCTByKJiiiMM Kpene>K. noflpo6Hbie CBefleHun cm. b pa3,ae/ie 
"Kpen/ieHne KaMepbi Ha CTeHy" flaHHOM 6poLUK>pbi. A/in cucTeM Ha6/iK)fleHMfl 
ot/immho noflxoflMT cf)yHKi4MH nporpaMMHoro odecneneHMH KaMepbi Motion Detection 
(OSHapyxeHne flBw>KeHHfl). 

Aflamep nepeivieHHoro TOKa h c^yHKUun 3Heproc6epe>KeHMfl. I~lpn MOHTa>Ke 
KaMepbi Ha CTeHy b KanecTBe cucTeMbi Ha6/itofleHMfl ncno/ib3yiiTe aaamep 
nepeMeHHoro TOKa, HTo6bi He pacxoflOBaTb 3apflfl 6aTapew. npn stom (fcyHKUMH 
3Heproc6epe>KeHMfl OTK/nonaeTCH aBTOMaTwnecKH. 

flnana30H flewcTBHn KaMepbi. KaMepa MO>KeT pa6oTaTb b paanyce 25 MeTpoB 
(75 #yTOB) ot npneMHMKa. nepeaana aaHHbix Me>Kfly KaMepow h npneMHMKOM 

OCymeCTB/lfleTCH C nOMOLUbK) paflMOBO/lH, KOTOpbie MOryT npOHMKaTb CKB03b CTeHbl 

m flpyrne o6"beKTbi 6e3 ymep6a txnn CMma/ia. 

ll36eranTe tphckh KaMepbi. npn pyHHoPi cteMKe wcnojib3yiVre onopy fl/ia pyK. 
fl/in Ha6/nofleHnn ncno/ib3yMTe HacTeHHoe KpenneHne KaMepbi. 

06HOBneHHfl nporpaMMHoro odecneseHim. Ann npOBepKn Ha/innuR oGHoeneHnn 
nporpaMMHoro o6ecneHeHnn Ha>KMHTe KHonKy Web Links (Be6-ccbinKw) Ha naHe/in 
3aflaH nporpaMMHoro obecneneHWH ImageStudio , a 3aTeM Bbi6epme KOMaHfly 
Software Updates (OCHOB/ieHun nporpaMMHoro o6ecneHeHMn). 
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flonojiHMTe/ibHbie CBefleHUH o KaMepe 



flna no/iyneHun aononHMTe/ibHbix CBeaenm o KaMepe m ee nporpaMMHOM 
o6ecneHeHMM ncno/ib3yPiTe KOMaHfly How to Guide (FlpocMorp pyKOBOflCTBa 
no/ib30BaTe/ia) m/im oSpaimecb k 3/ieKTpOHHOM cnpaBKe: 

1 . B /itoooM OKHe nporpaMMHoro odecneneHMfl KaMepbi Ha>KMHTe KHonKy Help (CnpaBKa). 

2. B MeHKD Help (CnpaBKa) Bbi6epme KOMaHfly How-to Guide (PyKOBOflCTBO nonb30BaTe/ia) 
M/iw Contents and Index (CoflepxaHne m yKa3aTe/ib). 3aTeM mo>kho BbiSpaTb: 

• BK/iaflKy Contents (Coflep>KaHMe) ana npocMOTpa TeM cnpasKM no KaTeropMHM; 

• BK/iaflKy Index (YKa3aTenb) ana noncKa TeMbi no K/iK)HeBOMy c/iOBy; 

• BK/iaflKy Search (I~Iomck) a/ia noncKa TeMbi no JiwooMy c/iOBy. 

flna nonyneHWR flono/iHMTe/ibHbix CBefleHW/i o Be6-KaMepax Logitech QuickCam , a TaKxe 
o Apyrux npoflyKTax Logitech , noceTwe Be6-y3e/i no aflpecy www.logitech.com. 



TapaHTMH 

flaHHbiw npoflyKT nocTaB/ifleTCH c orpaHWHeHHOw AByx/ieTHei/i rapatHTwei/i. 
fl/ia no/iyneHun flono/iHWTe/ibHbix cseAeHnw 03HaK0MbTecb c pa3fle/iOM Product 
Warranty (rapaHTWMHbie o6n3aTe/ibCTBa) b pyKOBOflCTBe no/ib30BaTena Ha KOMnaKT- 
AwcKe c nporpaMMHbiM o6ecneHeHweM Logitech . 

Karviepbi Logitech flo/i>KHbi Mcno/ib30BaTbCfl CTporo b cooTBeTCTBuw c 33KOhom. 
HeKOTopbie cnoco6bi wcno/ib308aHHH umtpOBbix KaMep fl/ifl nK, TaKwe KaK 
npoBefleHne CKpbiTOM ayawo- v\/v\r\v\ BMfleo3anncn c HeKOTOpbiMM ue/iflMH, 

MOryT 6blTb 3anpeiMeHbl MeCTHbIM 3aK0H0flaTe/lbCTB0M HeKOTOpblX CTpaH H LUTaTOB. 

npn B03HMKH0BeHMM BonpocoB o 3aK0HH0CTn npeano/iaraeMoro ncno/ib30BaHMH 
flaHHoro npoayKTa c/ieayeT o6pamaTbCfl b MecTHbie 3aK0H0flaTe/ibHbie opraHbi. 
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Kamera 




Bekapcsologomb 

Kereso 
Allapotkijelzo 

Select gomb 
Mode gomb 

Elemtarto rekesz 
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L— A kamera telepitese 

1 . Elsokent telepi'tse a szoftvert, 
Kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

2. Elemek behelyezese a kameraba Q. 
Gtmutatest az elemtarto rekesz 
belsejeben lathato abra nyujt. 

3. Kapcsolja be a kamer^t. Nyomja meg 
a kamera bekapcsologombjat, es 
tartsa lenyomva ket masodpercig. 
Megjegyzes: Alaperlelmezes szerint 
a kamera energiatakarekos 
uzemmodban van, es 10 perc 
uresjarat utan onmukodoen 
kikapcsol. Ha ismet hasznalni 
kivanja a kamerat, nyomja meg ujra 
a bekapcsologombot. 

4. Amikor a szoflver keri, 
csatlakoztassa a vevoegyseg kabelet 
az USB portba Q. 

5. A vevoegyseg antennajanak uzembe 
helyezese Q. 
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6. Letesftsen kapcsolatot a kamera es a vevoegyseg kozott 
egy csatorna kivalasztasaval a kovetkezo modon: 

• Ha az elonezeti lapon a kamerabol erkezo kep 
tisztan Iathat6, folytassa a telepitest. Ha nem, 
kattintson a „Troubleshoot" (Hibaelhantas) gombra 
a csatorna kivalasztasahoz. Ha kesobb masik 
csatornat kivan valasztani a szoftverbol, kattintson 
az elonezeti ablak alatt levo Camera Settings 
(Kamerabeallitasok) elemre, majd a Cordless 
(Vezetek nelkuli) fulre. 

• Valassza ki a kameran jelzett csatornat. 

A kameranak es a szoftvernek azonos csatornat 
kell hasznalnia. 

• Ha a kameran kivanja modosftani a csatornat, 
nyomja meg a Mode gombot a kameran, 
hogy az allapotkijelzon megjelenjen az aktualisan 
hasznalt csatorna szama. 



Mode 
gomb 



Select 
gomb 



A Select gombbal valassza ki a negy csatorna egyiket. 
Kattintson az OK gombra. A telepites ezzel befejezodott. 
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Allapotkijelzo 



1. A kamera uzemmodjai 

• Kep m6d. Kepek felvetelere szolgal. 

• Video mod. Mozgokep felvetelere szolgal. 

2. Energiatakarekossag 

• Engedelyezes (Alapertelmezes szerint be 
van kapcsolva.) 

• Letiltas (Ha a kamera halozatrol mukodik.) 

3. Csatornamutato (A negy csatoma egyikenek 
kivalasztasara.) 

4. Elem toltottsegi szintjenek kijelzoje 
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A kamerafunkciok kivalasztasa 



1 . A kamera egyes funkci6i a Mode gombbal valaszthat6k ki. 

2. A kivalasztott funkciot villogas jelzi. 

3. A kfvant funkcio a Select gombbal valaszthato ki. 

4. A Select gomb segitsegevel valaszthat az egyes funkciokon beluli lehetosegek 
kozt (peldaul kivalaszthatja a csatornamutatot es a csatornakat, illetve be- es 
kikapcsolhatja az energiatakarekos uzemmodot). 
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A szoftver elinditasa 



Kattintson a Windows' talca Start gombjara, mutasson a Programok, majd a Logitech' 
pontra. es kattintson a Logitech' ImageStudio" parancsra. 

^3 Kepek es videofelvetelek keszitese 

1 . A kamera bekapcsolasahoz nyomja meg es tartsa lenyomva ket masodpercig 
a bekapcsologombot. 

2. Inditsa el a kameraszoftvert. 

3. Valassza a Vide6 vagy a Kep uzemmodot. 

4. A kereso segitsegevel allitsa be a temat. Fokuszt nem kell 6llitanL 

5. Rogzitse a kepet vagy a mozgokepet. A kamera a vevoegyseg 25 m-es korzeteben 



• Kep mod. Nyomja le az exponalo gombot. A kep megjelenik a kamera- 
szoftverben. 

• Video mod. Nyomja le az exponalo gombot, es kezdjen forgatni. A vide6 
megjelenik a kameraszoftverben. A forgatas befejezesehez nyomja le ismet 
az exponalo gombot. 



I A keresoben lathato allapotjelzo 

A kamera uzemkesz. A zold LED lassan villog. 

Video mod. A zold LED gyorsan villog mozg6kep rogzitese kozben. 

Kep mod. A zold LED egy masodpercig folyamatosan eg, majd lassu villogasba kezd, 
jelezve, hogy a kamera uzemkesz allapotban van. 



mukodik: 
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A kamera falra szerelese 



Ha figyelo&llomast kivan letesiteni, a fali tartokonzol 
segitsegevel szerelje a kamerat a falra. 

1 . Keressen egy alkalmas helyet a kamera 
felszerelesehez. 

2. A konzolon Iev6 lyukakon keresztul jelolje meg 
a falon a furas helyet. 

3. Furjon lyukakat a falba a megfelel6 helyeken. 

4. A csavarok segitsegevel rogzitse a konzolt 
a falra. 

5. Erositse a kameraallvanyt a fali konzolhoz. 
A kameraallvany magatol a hely^re pattan. 

6. Erositse a kamerat a kameraallvanyhoz. 



Kamera 



Talapzat 



Fali konzol 
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Tippek 



Megvildgftas. A fenykepek es videok rogzitesekor helyezzen vilagos fenyforrasokat 
a kamera moge ugy, hogy azok ne latszodjanak a kepen. 

Segftse elo a radiojelek adasvetelet. Allitsa be ugy a vevoegyseg elhelyezkedeset 
es antennajat, hogy a kep a leheto legjobb minosegu legyen. A vevoegyseget helyezze 
a leheto legmagasabb helyre. Probalja ki, hogy melyik csatornan mukodik legjobban 
a rendszer: allitsa be a csatornat elobb a kameran, majd a szoftverben. 
Reszletes informaciokert olvassa el a kezikonyv M A kamera telepitese" cimu reszet. 

A kamera falra szerelese. Ha figyeloallomast kivan letesiteni, a fali tartokonzol 
segitsegevel szerelje a kamerat a falra. Reszletes informaciokert olvassa el a kezikonyv 
,A kamera falra szerelese" cimu reszet. Ha falra szereli a kamerat, kivaloan hasznalhatja 
a kameraszoftver mozgaserzekelesi szolgaltatasat. 

Valtoaramu adapter es energiatakarekos uzemmod. Ha a kamerat falra szereli es 
figyeloallomast letesit, a kamera valtoaramu adapteret hasznalja, hogy energiat takan'tson 
meg. Ilyen esetben az energiatakarekos uzemmod automatikusan kikapcsol. 

A kamera hatot&vols&ga. A kamerat a vevoegyseg 25 meteres korzeten belul hasznalja. 
A kamera radi6hullamokon keresztul tartja a kapcsolatot a vevoegyseggel, amely a falon 
es mas targyakon akadalytalanul athatol, igy ezek nem befolyasoljak a mukodest. 

Vedje a kamerat razkodas ellen. Ha a kamerat kezben tartva hasznalja, tamassza meg 
a karjait. T^voli hasznalat eseten hasznalja a fali konzolt. 

Szoftverfrissitesek. A szoftver frissiteseinek keresesehez kattintson az lmageStudio ,u 
szoftver talcajan levo Web Links (Webes hivatkozasok) gombra, majd kattintson 
a ..Software Updates" (Szoftverfrissitesek) elemre. 
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Tovabbi tudnivalok a kamerarol 



Az utmutato es az on-line sugo haszn&lataval tovabbi ismereteket szerezhet a kamerarol 
es a szoftverrol A dokumentumok eleresehez tegye a kovetkezoket: 

1 . A szoftver barmely ablakabol kattintson a Help (Sugo) gombra. 

2. Kattintson a Help menu „How-to Guide" (Hasznalati utmutatb) vagy „Contents 
and Index" (Tartalom es targymutatb) parancsara. Ezutan a kovetkezo muveleteket 
hajthatja vegre: 

• A Contents fulre kattintva kategoria szerint kereshet. 

• Az Index fulre kattintva kulcsszo szerint kereshet 

• A Search (Kereses) fulre kattintva tetszoleges szo megadasaval kereshet. 

Ha tovabbi informaciokra van szuksege a Logitech* QuickCanT webkamerakrol vagy 
a Logitech' mas termekeirol, latogassa meg a www.logitech.com webhelyet. 



Garancia 

A termekre 2 eves korlatozott garancia ervenyes. Err6l tovabbi tajekoztatast a Logitech 1 
szoftvert tartalmazo CD-n levo felhasznald utmutato jotall^sra vonatkozo resze nyujt. 

A Logitech kamerakat a torvenyeknek megfeleloen kell hasznalni. A digitalis kamerak 
meghatarozott celokra torteno alkalmazasat egyes orszagokban a torveny tiltja, 
ilyen peldaul a rejtett hang- es videofelvetelek keszitese. Ha nem tudja, hogy a kamera 
egy adott celra torteno felhasznalasa torvenyes-e, forduljon jogi szakertohoz, 
mielott megkezdene a munkat. 
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Kamera 
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Instalace kamery 

1 . Nejdrive nainstalujte software. 
Postupujte podle pokynu 

na obrazovce. 

2. Vlozte baterie do kamery p. 
Postupujte podle nakresu uvnitf 
prostoru pro baterie. 

3. Zapnete kameru. Stiskn£te 
a podrzte tlacftko napajeni 
kamery po dobu dvou sekund. 

Poznamka: Ve vychoa'm 
nastaveni je zapnut reiim 
snizene spotreby. Kamera 
se po 1 0 minutach 
necinnosti automaticky vypne. 
Stisknutim tlacitka napajeni 
kameru opet zapnete. 

4. Po zobrazeni vyzvy pfipojte 
kabel prijimace k portu USB Q. 

5. Vztycte antenu prijimace Q 



114 Ceskaverze 




6. Vyberem kanalu navazte kornunikaci mezi kamerou 
a pfijimacem: 

• Pokucl se na testovaci strance nahledu 
zobrazi zfetelny obraz z kamery, pokracujte dale. 
V opacnem pnpade vyberte kanal stisknutim 
tlaft'tka Troubleshoot (ReSeni problemii). 
Chcete-li zmenit kanal pozdeji pomoci softwaru, 
klepn6te v okne nahledu na moznost 
Camera Settings (Nastaveni kamery) a zvolte 
kartu Cordless (Bezdratova) 

• Vyberte stejny kanal, jaky je uveden na kamefe. 
Na kamefe i v softwaru musi byt nastaveno 
stejne cislo kanalu. 

• Jestlize chcete zmenit kanal na kamefe, 
stisknete na nf tlacitko Mode a na displeji zvolte 
indikator kanalu. 

• Pomoci tlacltka Select vyberte kanal (1 - 4). 

• Klepnete na tlacitko OK. Instalace je nyni dokoncena. 



Tlacitko 
Mode 



Tlacitko 
Select 
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Displej 

1 . Relimy kamery 1 

• Rezim fotografovani. Zhotovi jeden snfmek. 2 

• Rezim videa. SlouzY k zaznamenavani videa. 3 — 

2. Rezim smzene spotreby 

• Povolit (vychozi nastaveni) 

• Zakazat (pfi pfipojem' adapteru stffdaveho 
proudu) 

3. Indikator kanalu (Vyberte kanal 1 az" 4.) 

4. Indikator urovn6 nabiti baterii 

4 

Vyber funkci kamery 

1 . Stisknutim tlacitka Mode zvolte pozadovanou funkci kamery. 

2. Symbol vybrane funkce zacne blikat. 

3. Stisknutim tlacitka Select funkci vyberte. 

4. Stisknutim tla6'tka Select vyberte pozadovane volby pro zvolenou funkci 
(napfiklad kanal 1 az" 4 pro funkci Indikator kanalu nebo zapn6te ci vypn6te rezim 
snizene spotreby). 
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Spusteni softwarove aplikace 

Na hlavrnm panelu systemu Windows' klepnete na tlacitko Start, klepnete na pnkaz 
Programy a potom klepnete na polozky Logitech' a Logitech' lmageStudio\ 

^3 Fotografovani a porizovani videozaznamu 

1 . Stisknutim a podrzenim tlacitka napajeni kamery po dobu dvou sekund zapnete 
kameru. 

2. Spusfte software dodavany ke kamefe. 

3. Zvolte rezim videa nebo fotografovani. 

4. Pomoci hledaSku nastavte pozadovany zabeY. Neni nutne zaostfovat. 

5. Zaznamenejte snimek nebo video. Funkcni dosah kamery je 25 m od pfiji'mace: 

• Rezim fotografovani. Stisknete spousf. Obrazek se zobrazi v softwaru 
dodanem s kamerou. 

• Rezim videa. Stisknutim spoust£ zahajte zaznamenav^ni videa. Video se zobrazi 
v softwaru dodanem s kamerou. Stisknutim spouste ukoncete zaznamenav£ni 
videa. 

^7 Indikator stavu v hledacku 

Kamera je pripravena. Zeleny indikator blika. 

Rezim videa. Zeleny indikator rychle blika behem zaznamen6v6ni videa. 

Rezim fotografovani. Zeleny indikator se na jednu sekundu rozsviti, potom se kamera 
vrati do pohotovostniho rezimu (zeleny indikator blika). 
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Zaveseni' kamery na zed' 

Pomocf konzoly pfipevnele kameru na zed 
a nastavte pozici pro sledovani. 

1 . Vyhledejte vhodne mi'sto k zaveseni kamery. 

2. Pomoci otvoru v konzole pro zaveseni na zed 
oznacte na zdi mista pro vrteni. 

3. Vyvrtejte ve zdi otvory v mistech, kde chcete 
zavesit kameru. 

4. PfiSroubujte konzolu ke zdi. 

5. Umistete podstavec kamery do konzoly 
zavesene na zdi. Podstavec kamery zaklapne 
do pffsluSne polohy. 

6. Umistete kameru do podstavce. 



Kamera 



Podstavec 
kamery 



Konzola 
pro zaveseni 
na zed 
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Tipy 



Osvetleni: Snfmejte fotografie a video s ostrym svetlem za kamerou a mimo zabeY. 

Optimalizace pffjmu: Upravte umistenipnjimaceaantenytak, aby byla zaji&ena nejlepsi 
kvalita snimku. Umfstete prijimac co nejvyse. Overte, zda nelze dosahnout lepsiho 
pnjmu pomoci jineho kanalu. Nastavte kanal nejprve na kamere, tepive pote v soflwaru. 
Dal§f informace naleznete v teto pnrucce v casti Instalace kamery. 

ZavSSenf kamery na zed': Pomoci konzoly pfipevnete kameru na zecf a nastavte 
pozici pro sledovani. Postup naleznete v teto pffrucce v casti ZaveSeni kamery na zecf. 
Zave§enf kamery na zed je vyhodne, pokud v softwaru dodavanem ke kamere aktivujete 
funkci pro detekci pohybu. 

Adapter stndaveho proudu a rezim smzene spotfeby: Pokud nastavite pozici 

pro sledovani zaveSenim kamery na zed, muzete setfit energii baterii pouzitim adapteru 

sth'daveho proudu. Rezim snizene spotfeby je automaticky vypnut. 

Dosah kamery: Dosah kamery je 25 m od pfijimace. Kamera s prijimacem komunikuje 
prostrednictvfm radiovych vln, ktere prostupujf zdmi a jinymi objekty bez vlivu na pfijem. 

Minimalizace otresu kamery: Pokud kameru drzTte rukama, podeprete si je. 
Pfi vzdalenem sledovani zaveste kameru na zed. 

Aktualizace softwaru: Chcete-li zjistit, zda je k dispozici nova aktualizace softwaru, 
klepnete na hlavnim panelu v aplikaci ImageStudio" na tlacftko Web Links (Webove 
odkazy) a potom na moznost Software Updates (Softwarove aktualizace). 
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Dalsi informace o kamere 



DalSf informace o kamere a soflwaru k ni ziskate v pnrucce s postupy How to Guide nebo 
v napov&d£ online. 

1 . V aplikaci klepnete na tlacitko napovedy (Help). 

2. V nabidce Help (Napoveda) klepnete na pfikaz How-to Guide (PfTrucka s postupy) 
nebo Contents and Index (Obsah a rejstflk). Potom muzete klepnout na kartu: 

• Contents (Obsah) a hledat podle kategorie, 

• Index (Rejstffk) a hledat podle klicoveho slova, 

• Search (Hledat) a hledat podle libovolneho slova. 

DalSi informace o webovych kamerach Logitech' QuickCam' a dalSich produktech 
spolecnosti Logitech 0 ziskate na strance www.logitech.com. 



Zaruka 

Na produkt se vztahuje omezena dvouleta zaruka. DalSi informace najdete v c^sti 
Product Warranty (Zaruka na produkt) pfirucky User's Guide na disku CD-ROM 
se softwarem Logitech*. 

Kamery Logitech je treba pouzrvat v souladu se zakonem. Urcity ucel pouziti kamer pro 
osobni pocita^e muze byt zakazan mistnimi zakony v n£kterych zemich nebo statech, 
jako napfiklad pofizovani nedovolenych zvukovych i obrazovych nahravek komunikace 
pro urcite ucely. Pokud mate pochybnosti o torn, zda je konkretni pouziti produktu 
v souladu se zakonem, je treba se nejdnve obratit na zakonne instituce. 
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Kamera 
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2 

Instalowanie kamery 

1 . Zainstaluj oprogramowanie. 
Post^puj zgodnie z wySwietlanymi 
na ekranie instrukcjami. 

2. Do kamery wioz baterie g. 
Diagram wewn^trz komory 

na baterie pomoze ci je prawidbwo 
zainstalowac. 

3. Wl^cz kamery. Nacisnij 

i przytrzymaj przez dwie sekundy 
przycisk wyl^cznika. 
Uwaga: Domyslnie wl^czony 
jest tryb oszcz^dzania energii. 
Kamera wyl^czy si§ po 1 0 minutach 
braku aktywnosci. Aby ponownie 
uaktywnic\ nacisnij przycisk 
wyi^cznika. 

4. Do portu USB podf^cz kabel 
odbiornika, gdy tylko pojawi si§ 
takie z^danie Q. 

5. Ustaw anten§ odbiornika 

w odpowiednim potozeniu Q 
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6. Poprzez wybor kanalu ustanow polaczenie kamery 
z oclbiornikiem: 

• Jesli na testowej stronie podgladu zobaczysz 
wyrazny obraz, mozesz przystapic do dalszych 
krokow. Jesli nie, nacisnij przycisk "Troubleshoot", 
aby moc wybrac kanal. Kanal mozesz pozniej 
zmienic w menu 'Preview Window' przez opcje 
'Camera Settings' i zakladke'Cordless'. 

• Wybierz ten sam kanal, ktory pokazany jest 

w kamerze. Kamera i oprogramowanie musz^ 
miec ten sam numer kanatu. 

• Aby zmienic kanal w kamerze, nacisnij przycisk 
'Mode' (Tryb) i na wyswietlaczu stanu przejdz 

do pozycji 'Channel Indicator' (wskaznik kanalow). 

• Przyciskiem wyboru wskaz wlasciwy numer kanalu 
(od 1 do 4). 

• Kliknij OK. Tym samym zakohczysz instalacje. 
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*J Wyswietlacz stanu 

1. Tryby pracy kamery 

• Tryb zdjec. Robienie pojedynczych zdjec. 

• Tryb wideo. Nagrywanie wideoklip6w. 

2. Tryb oszczedzania energii 

• Aktywny (domyslnie wlaczony) 

• Nieaktywny (gdy podlaczony jest zasilacz AC) 

3. Wskaznik kanalow (od 1 do 4). 

4. Wskaznik naladowania baterii 

4 

HT Wybieranie funkcji kamery 

1 . Aby wybrac funkcje kamery, nacisnij przycisk 'Mode 1 . 

2. Gdy wskazesz funkcj§, jej nazwa zacznie pulsowac. 

3. Nacisnij 'Select', aby wybrac funkcj§. 

4. Tym samym przyciskiem wybierz opcje funkcji (np. wskaznik kanalu. kanaly od 1 do 
4, wlaczanie/wylaczanie trybu oszczedzania energii). 
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Uruchamianie oprogramowania 

Na pasku zadah systemu Windows 0 kliknij przycisk Start, po czym wybierz kolejno 
Programy\Logitecrr\Logitech' lmageStudio\ 

^3 Fotografowanie i filmowanie 

1 . Wlsjcz kamere przez nacisniecie i przytrzymanie (2 sekundy) przycisku wyl^cznika. 

2. Uruchom oprogramowanie kamery. 

3. Wybierz tryb wideo (Video) lub tryb zdjec (Picture). 

4. Skadruj obiekt w wizjerze. Nie musisz nastawiac ostrosci. 

5. Zrob zdjecie lub nagraj wideoklip. Kamera dziala w promieniu 25 m od odbiornika. 

• Tryb zdjec. Nacisnij wyzwalacz. Zrobione zdjecie zobaczysz na ekranie. 

• Tryb wideo. Nacisnij wyzwalacz, aby rozpocz^c filmowanie. Na ekranie 
zobaczysz nagrywane obrazy. Filmowanie przerwiesz nacisnieciem wyzwalacza. 

T' Dioda LED stanu w wizjerze 

Gotowosc kamery. Zielona dioda LED pulsuje wolno. 

Tryb wideo. Zielona dioda LED pulsuje szybko w nagrywania wideo. 

Tryb zdjec. Zielona dioda LED swieci sie swiatlem ci^glym przez jedn^ sekundy, 
po czym zaczyna wolno pulsowac, co oznacza powrot do trybu gotowoscL 
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Montaz kamery na scianie 

Uzyj wieszaka i podstawki do zawieszenia 
kamery na scianie, aby mogla pelnic funkcje 
stacji monitorowania. 

1 . Znajdz wlasciwe miejsce do zamontowania 
kamery. 

2. Przytoz wieszak do sciany i zaznacz na niej 
polozenie jego otwor6w. 

3. W zaznaczonych miejscach Sciany wywierc 
otwory. 

4. Za pomoc^ wkretow przymocuj wieszak do 
sciany, 

5. Podstawke kamery umiesc na wieszaku. 
Podstawka kamery powinna sie zaklinowac. 

6. Postaw kamere na tak zamocowanej 
podstawce. 



Kamera 



Podstawka 
kamery 



Wieszak 
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Wskazowki 



Oswietlenie. Podczas fotografowania lub filmowania zrodla jasnego swiatla powinny 
znajdowac si§ za kamery. 

Optymalizacja odbioru. Odbiornik i jego antene ustaw tak, aby zapewnic jak najlepsz^ 
jakosc obrazu. Odbiornik powinien znajdowac si§ mozliwie wysoko. Jakosc odbioru 
mozna tez wyprobowac w roznych kanalach. Ustaw kanal w kamerze, a pozniej 
w oprogramowaniu. Szczegcty znajdziesz w punkcie "Instalowanie kamery". 

Montaz kamery na scianie. Uzyj wieszaka i podstawki do zawieszenia kamery 
na scianie, aby mogla pelnic funkcj§ stacji monitorowania. O tym, jak to zrobic, 
przeczytasz w punkcie "Montaz kamery na scianie". Zawieszona na scianie kamera 
doskonale wspolpracuje z funkcj^ wykrywania ruchu. 

Zasilacz AC i oszczedzanie energii. Jesli kamera dziala jako stacja monitorowania, 
nalezy ja zasila6 z gniazdka sieciowego, aby w ten spos6b oszczedzac baterie. 
W tak zasilanej kamerze tryb oszczedzania energii jest wyl^czony. 

Zasiecj dziatania kamery. Kamera dziala w promieniu do 25 m od odbiornika. 
Kamera komunikuje si§ z odbiornikiem drog^ radiow^, a wiec sciany i inne obiekty 
nie stanowi^ dla tej komunikacji zadnej przeszkody. 

Minimalizacja wstrz^sow kamery. Trzymaj^c kamery w reku, dobrze jest podeprzec 
ramie. Z drganiami kamery nie ma problem6w, gdy ta zawieszona jest na scianie. 

Aktualizacja oprogramowania. Aby sprawdzic dostepnosc nowych wersji 
oprogramowania, na pasku zadah ImageStudb" kliknij przycisk 'Web Links', po czym 
opcje 'Software Updates'. 
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Wiecej informacji o kamerze 



Wiecej o kamerze i jej oprogramowaniu mozna przeczytac w poradniku 'How to Guide' 
i w pomocy online. 

1 . W dowolnym oknie oprogramowania kliknij przycisk 'Help'. 

2. W menu 'Help' kliknij opcje "How-to Guide" lub "Contents and Index". 
Nastepnie mozesz klikn^c: 

• 'Contents' (spis treSci), aby przejrzec tresc pomocy wg kategorii 

• Index', aby przejrzec tresc pomocy wg slow kluczowych 

• Zakladke 'Search', aby przejrzec tresc pomocy wg dowolnego slowa 

Dodatkowe informacje o kamerach internetowych Logitech' GuickCam*, 

jak rowniez informacje o innych produktach firmy Logitech' mozna znalezc w witrynie 

www.logitech.com. 



Gwarancja 

Produkt ten objety jest ograniczon^, dwuletni^ gwarancj^. O warunkach gwarancji 
mozna przeczytac w odpowiednim rozdziale "Instrukcji obslugi" na plycie CD 
z oprogramowaniem Logitech 0 . 

Kamery Logitech przeznaczone s$ do uzytku w przywidzianym przez prawo zakresie. 
Nagrywanie kamery cyfrow^ obrazu lub dzwieku z ukrycia i w okreslonych jako 
nielegalne celach moze bye w niektorych krajach lub regionach prawnie zabronione. 
W przypadku w^tpliwosci co do zakresu legalnego uzytkowania kamery nalezy 
skonsultowac sie z prawnikiem jeszcze przed przyst^pieniem do robienia zdjec, 
filmowania czy nagrywania dzwiekow. 
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Logitech Addresses and Telephone Numbers 



Country 


Address 


Infoline 


Hotjine He|p 


EUROPEAN. MIOOLE EASTERN 
& AFRICAN HEADQUARTERS 
LOGITECH Trading SA 


Mouhn-du-Choc 

CH 1122 Romanel-sur-Morges 


•41(0) 21 863 54 00 English 
FAX '41 (0) 21 863 54 02 


•41 (0) 21 863 54 01 English 
FAX .41 (0) 21 863 54 02 


CORPORATE HEADQUARTERS 
LOGITECH Inc. 


6505 Kaiser Drive 

USA Fremont. CA 94555 


{800) 231-7717 


• 1702 269 3457 


ASIAN PACIFIC HEADQUARTERS 
LOGITECH Far East Ltd. 


#2 Creation Road IV 

Science- Based - industrial Park 

ROC Hslncnu, Taiwan 




•886 {2| 27466601 x2206 


AUSTRAUA 

LOGITECH Australia Computer 
Peripherals Pty Ltd. 


Level 2. 633 Plttwater Road 

AUS Dee Why NSW 2099, Australia 




.61 (02)9804 6968 
•61 (02) 9972 3561 


CANADA 

Sales & Marketing Oftice 


5025 Of bltor Dr., Bldg. 6. Suite 200 
CDN Misslssauga, ON WW 4YS 


{800) 231-7717 


• 1702 269 3457 


JAPAN 

LOGICOOL Co. Ltd. 


Ryoshln Clnza East Mirror Bld9.. 7F 
3-15-10 Clnza 

Chuo-ku. Tokyo, lapan 104-0061 




'81 {3)3543 2122 
FAX >81 |3] 3543 2911 


In LATIN AMERICA AND 
THE CARIBBEAN 


Contact your local authorized distributor, or call our Customer Support 
Hotline In the USA 


• 1702 269 3457 



EC-Declaration of Conformity 
% n to the Essential Requirements of 
Logitech the applicable Directive 1999/5/EEC 

We, Authorised Representative Logitech Ireland Services Limited. Ballirvcollig Cork Ireland, 
declare under our sole responsibility that the Radto-commuracatKin products 

Brand Name: LOGITECH 

ModelName Logitech QuickCam Cordless 

Type Number: V-RA7, C-UB6 



is fully in conformity with the essential requirements of the Council Directive 1 999/S/EEC (R8.TTE). 
This declaration is based on the full compliance of the product wi;h the following European standards: 



-04) 
-041 



For RF: ETSI EM 300 440-2 v 1 .1 (2001 -09) 

For EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.4.1 (20 

ETSI EN 301 489-3 v 1.4.1 (20 
FN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 ♦ A1 :2C01 

For Electrical Safety: EN 60950: 1992 

♦ A1 *A2 +A3 +A4+AU 

ft 



Signed: 



Philippe VULLIENS 

Logitech Compliance Director 



Date: July 12,2002 



Logitech Document Number : AG Y-733099-0000 RGV A 



rot wottwrowOn lh*bawol this decljalWn. these product and the pxkagng wi bear lollowOg marking: 



C€® 



English 


Hereby, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland, declares that 
this Logitech QuickCam Cordless is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 


Deutsch 


Hiermit erklart, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland, 
dass sich dieses Logitech QuickCam Cordless in Ubereinstimmung mit den grund- 
legenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/ 
EG befindet". (BMWi). 


Franca is 


Par la presente, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland 

declare que les appareils Logitech QuickCam Cordless sont conformes aux exigences 






Italiano 


Con la presente, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland dichiara 
che questo Logitech QuickCam Cordless c conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 


Espahol 


Por medio de la presente, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland 
declara que el Logitech QuickCam Cordless cumple con los requisites esenciales 
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 


Por tuques 


Logitech Ireland Services Limited. Ballincollig Cork Ireland declara que estc Logitech 
QuickCam Cordless esta conforme com os requisites essenciais e outras disposicdes 
da Directiva 1999/5/CE. 


Nederlands 


Bij deze verklaart , Logitech Ireland Services Limited. Ballincollig Cork Ireland dat 
deze Logitech QuickCam Cordless voldoet aan de essentiele eisen en aan de overige 
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. 


Svenska 


Harmed intygar, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland, 

att denna Logitech QuickCam Cordless star 1 overensstammelse med de vasentliga 

egenskapskrav och ovriga relevanta bestammelser som framgar av direktiv 1999/5/EG. 


Dansk 


Undertegnede Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland erklserer 
herved, at folgende udstyr Logitech QuickCam Cordless overholder de vassentlige 
krav og ovrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF 


Suomi 


Logitech Ireland) Services Limited. Ballincollig Cork Ireland vakuuttaa taten 

etta Logitech QuickCam Cordless tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 

vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 


EAAnviKCi 


METHN nAPOYIA. H Logitech Ireland Services Limited. Ballincollig Cork Ireland 
AHAONEI "OTI TO Logitech QuickCam Cordless ZYMMOP0C3NETAI nPOI 
Til OYZIOAEIZ ArlAITHZElZ KAI TIZ AOinEZ ZXETIKEZ AIATAEEIZTHZ OAHHAZ 
1999/5/EK. 
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